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Sikafloor®-2640

EN NY TEKNOLOGI INOM ROLLBAR EPOXI

BUILDING TRUST



Sikafloor®-2640

Svagluktande med laga VOC-emissioner och snabb hdrdning

egenutvecklat epoxihartsgolv inom Sika.
Det patenterade systemet dr baserat pa den nya hdrdningsteknologin som ger
stora fordelar jdmfort med nuvarande standard epoxisystem.

Epoxibeldggningar har en lang och framgangsrik historia som
ett robust, hogt estetiskt och ekonomiskt golvsystem.

De dar de mest anvdnda golven inom industri- och parkerings-
faciliteter. Marknaden utmanar epoxigolvs producenter med
nya krav pa miljosdkerhet, robusthet och applikations-
egenskaper.

ADVANTAGES

m Laga VOC-emissioner och lukt -
Tillater inomhusapplikationer utan
att stéra annan verksamhet.

m Snabbhdrdande - nar full styrka inom
tva dagar efter applicering (vid +20°C)
medan standard epoxibeldggningar
kraver sju dagar.

estetiska fordelar.

m Forbattrad UV-stabilitet - Mindre
“gulning” under UV-stralning dn
vanliga epoxihartser som ger

Sika som dr marknadsledare inom epoxibaserade golv
fortsatter utveckla nya produkter for att uppfylla dessa kund-
behov. Det nya Sikafloor®-2640 epoxirollerbeldggningen
presenterar den senaste utvecklingen som lagt
VOC-emitterande och svagluktande harts med snabb hdrdning
och utmdrkta appliceringsegenskaper.

m Snabb applicering - Efterféljande
lager kan appliceras snabbt - dven vid
laga temperaturer - vilket minskar
vdntetiden.

m Lag rodnad - Sikafloor®-2640 hardar
snabbt, dven vid laga temperaturer,
ger mer sakerhet mot “rodnande”.
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Sikafloor® MultiDur ET-20 Sikafloor® MultiDur EB-19

SYSTEM 3. Sikafloor®-2640 (l4tt texturerat ytskikt) SYSTEM 3. Sikafloor®-2640 (ytskikt)
2. Sikafloor®-150/-151 (primer) 2. Sikafloor®-150/-151 (primer)
1. Betong + uppstréning
1. Betong
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