SKOTSELRAD SILIKONER

Skotselrad och underhall av mjukfogar i sanitetsutrymme

Anvidndning / Beskrivning

For mjukfogar i vatrum av silikon sa som Sikas, Schénoxs och PCls silikoner som innehaller fungicider.
Antimogelmedel (fungicider) finns i produkterna for att forhindra mogelpavaxt.
For att fungisiderna skall fungera tillfredstallande behdvs regelbunden skatsel och underhall.

Underhall

B Efter varje dusch eller bad skall fogarna skéljas med rent vatten sa att tval, schampo mm foérsvinner.
B Minst varje manad bor fogarna tvattas med alkaliskt rengtringsmedel, efterskélj med rent vatten.
W Ventilera efter varje dusch/bad sa att fogarna torkar upp.

B Produkterna innehaller en viss del fungicid efter en tid finns inga fungicider kvar.

Da kan missfdrgning eller mogelpavaxt ske. Fogarna tvdttas da med klorhaltigt eller mégelhammande tvdttmedel.

W \/id svara fall maste fogen bytas. Avlagsna den gamla med kniv och skrubba bort resterna. Applicera sedan ny fog.

Halsa & Miljo

Se separat sakerhetsdatablad.

Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvandning av Sikaprodukterna lamnas i god
tro baserat pa Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna nar dessa lagras, hanteras och anvdnds under normala
férhallanden pa ett korrekt satt. | praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera pa sadant
satt att ingen garanti vad galler anvdndbarhet eller lamplighet for ett visst andamal kan ldmnas. Med hdnsyn hartill kan nagot
rattsligt ansvar av vad slag det ma vara varken hdrledas fran denna information eller fran nagon skriftlig rekommendation eller
i 6vrigt betraffande produkten lamnade rad. Hansyn maste vid anvandningen dven tas till tredje mans dgande och andra even-
tuella rattigheter. Alla order accepteras under forutsattningen av att Sikas aktuella forsaljnings- och leveransbestammelser ar
gdllande. Anvdndaren skall alltid anvdnda sig av den senaste utgavan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan
erhallas vid forfragan eller pa hemsidan www.sika.se.
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