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SIKA - DIN PARTNER

Betong kan brytas ned genom korrosion, strukturella skador, vatteninfiltration, frys- och upp-
tiningscyklar, seismisk aktivitet, reaktiva aggregat 0.s.v.

Artal av forskning och artionden av praktisk erfarenhet har gjort det méjligt fér Sika att utveckla en
heltdckande I6sning med betongreparationssortimentet Sika MonoTop®, allt for att aterstdlla och
reparera betongstrukturer med mindre klimatpaverkan. Med Sikas kundsupport och radgivning dr vi
med er fran projektering till ett lyckat slutresultat. Med mer dn 100 ars erfarenhet av bade stora
och sma projekt runt om i varlden kan ni kanna er trygga med Sika som er partner.
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OKAD PRESTANDA
OKAD HALLBARHET

Med sikte pa detta mal har Sika ut- denna metodik for att utvardera och kombinera hallbarhet med innovativa
vecklat en metodik for hallbar produk- klassificera sina produkter bade tekniska lgsningar.
tutveckling (Sustainability Portfolio gdllande prestanda och hallbarhet.

En av vara grundprinciper dr att forbdttra kundvdrdet och minska Management, SPM). Sika anvander Malet med Sikas SPM-metodik &r att

klimatpaverkan. Vart mal dr att ta fram de mest innovativa och

effektiva l6sningarna med sa lag klimatpaverkan som mojligt. Vi
jobbar hart for att vara produkter ska uppfylla alla tekniska krav
och pa samma gang ha en sa liten miljdpaverkan som mojlig.

Resultatet av SPM dr en produktportfolj med “Hallbara |6sningar” - alltsa produkter med en
kombination av hallbarhets- och prestandaférdelar.

INNOVATION - STORRE FOKUS PA PRODUKTENS HALLBARHET

Sika kombinerar 6kad
prestanda med battre
PRESTANDA hallbarhet vid utveck-
ling av nya produkter.

OKAD HALLBARHETS-

PRESTANDA FORDELAR

ENGINEERED REFURBISHMENT ENGINEERED REFURBISHMENT
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METODIK FOR HALLBAR
PRODUKTUTVECKLING (SPM)

Utvardering enligt 6vergripande hallbarhets- och prestandakategorier

Sikas metodik for hallbar produktutveckling (SPM) utvarderar varje 16sning med bade prestanda- och hallbarhetskategorier for
att sdkerstdlla den basta kombinationen av bada dessa viktiga aspekter av produkten. Kategorierna dr évergripande och tdcker
bade tekniska- och hallbarhetsaspekter som ar viktiga for Sika. Produkter ges ett slutligt prestanda- och hallbarhetsbetyg nar
SPM-utvarderingen har slutférts. Endast produkter som visat pa markanta fordelar gdllande prestanda och hallbarhet ar
kvalificerade som hallbara Igsningar.

HALLBARHETSKATEGORIER
Produkterna som utvdrderas enligt SPM-metodiken utvarderas enligt tolv olika hallbarhets-
kategorier, vilket sdkerstdller att Sika foljer sitt atagande for en hallbar framtid.

9 Effektiv anvandning av

vardefulla ravaror.

Delade varden for okad framgang. Produkter som framjar god
luftkvalitet och minimerar

emissioner.

Tar upp nuvarande och
framtida risker.

10 Prioriterar anvandandet

av smarta, energi-
effektiva férpackningar.

3 Identifierar och minimerar 7 Produkter som framjar 1 1 Produkter som bidrar till

Produkter som ar sékra och
enkla att anvanda.

kemiska risker vid fysisk kontakt. energieffektiva principer. Green Building Standards.

Produktutvecklingen féljer
noggrant den kommande
lagstiftningen.

Produkter som minimerar 1 2 Ger kostnadseffektiva

klimatpaverkan. |6sningar till kund, t. ex.
genom minskad applika-

tionsmdngd.
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BETONGREPARATIONSBRUK MED MINSKAT KOLDIOXIDAVTRYCK

PRESTANDAKATEGORIER

Produkterna som utvdrderas enligt SPM-metodiken utvdrderas enligt sex olika prestandakategorier, vilket

sdkerstadller att vara losningar dr anpassade for dndamalet.

1

Denna kategori inkluderar
prestandan av produkten
ach dess relevanta
tekniska egenskaper.

4

<

Denna kategori
utvdrderar utseendet av
fardigstalld konstruktion.

2

© 2R

Denna kategori anger
produktens anvdndar-
vdnlighet.

5

Denna kategori anger
produktens kompatibi-
litet med andra delar av
konstuktionen.

3

A

Denna viktiga kategori
pavisar att konstruk-
tionen som produkterna
anvdnds i haller dver tid.

Denna kategori ut-
vdrderar hur kostnads-
effektiv produkten ar.
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BETONGREPARATIONSBRUK MED
MINSKAT KOLDIOXIDAVTRYCK

Sika Monotop® - sortiment med betongreparationsbruk: Okad prestanda, 6kad
hallbarhet

Det nya sortimentet med Sika det mojligt att maximera konstruk- Det kompletta sortimentet innehaller
MonoTop® betongreparationsbruk tionens hallbarhet och samtidigt foljande produkter:

utvecklades efter aratal av forskning. ~ minimera koldioxidavtrycket.

Dessa har utformats for att ge lang m Sika MonoTop®-1010

livslangd vid betongreparations- Vidhaftare och korrosions-

arbeten med skador fran korrosion, skyddsslamma for armering

m Sika MonoTop®-4012
Betongreparationsbruk

m Sika MonoTop®-3020
Portdtande utjamningsbruk
for fin ytfinish

strukturella skador, vattenintrang-
ning, frysskador, seismisk aktivitet,
reaktiva aggregat, o.s.v. Sortimentet
utgdr ett komplett system som gor

Sika MonoTop® - SYSTEMUPPBYGGNAD MED LAG KLIMATPAVERKAN
1

Armeringskorrosionsskydd:

Sika MonoTop®-1010

m FoOr att hindra fortsatt korrosion av
stalarmering

2

Vidhéaftare:

Sika MonoTop®-1010

m For att underlatta vidhaftning for
reparationsbruket

3

Reparationsbruk:

Sika MonoTop®-4012

m FOr att reparera skador i betong
m Ersdtter skadad betong

m FOr att ge battre talighet

m Forldngre livslangd

AN O N A L

4

Portdtande/avjamnande bruk:

Sika MonoTop®-3020

m FoOr att aterstalla talighet

m For att aterstalla estetiskt utseende

m For att aterstdlla konstruktionens utseende

m FoOratt ge en yta for andra skyddande produkter

ENGINEERED REFURBISHMENT ENGINEERED REFURBISHMENT
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Sika MonoTop®-1010

Hogpresterande vidhadftare och korrosionsskydd

Denna innovativa produkt baseras pa en formulering innehallande atervunnet

material, vilket ger foljande fordelar och egenskaper:

FORDELAR

UTMARKTA KORROSIONSSKYDDANDE EGENSKAPER

PASSAR SOM VIDHAFTARE FOR
REPARATIONER UNDER
PAGAENDE BELASTNING

ENGINEERED REFURBISHMENT
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MINSKAR KLIMATPAVERKAN
OCH UPPFYLLER LEED V4-
KRAVEN

OKAD PRESTANDA

LIVSLANGD: KORROSIONSSKYDD

Sika MonoTop®-1010 har en kombination av korro-
sionsskydd som ger utmadrkt resistans. Exempelvis mot
vattenanga och klorinintrang for att ge battre skydd for
stalarmeringen, dven i aggresiva marinmiljder. Detta
mats med koefficienter for diffusionsmotstand mot vat-
tenanga och koldioxid, vilket visat en férbattring pa ~30
% jamfort med ett likvardigt karrosionsskydd.

TEKNISK PRESTANDA: UTMARKT VIDHAFTNINGS-
FORMAGA

Sika MonoTop®-1010 fungerar inte bara som karro-
sionsskydd, utan ger ocksa battre vidhaftning for
reparationsbruker pa existerande underlag. Den ger bra
vidhaftning och dr anpassad for hogt stallda krav t.ex.
vid dynamiska laster.

OKAD HALLBARHET

KLIMAT: MINDRE KLIMATPAVERKAN

Sika MonoTop®-1010 har mindre klimatpaverkan da
Portland-cementen har ersatts med flygaska. Nar den
jamfors med en annan vidhaftare och korrosionsskydd
som innehaller cement, har Sika MonoTop®-1010 ungefar
25 % mindre Global Warming Potential (GWP). Det mots-
varar ungefdr 3,5 kg mindre CO, per 25 kg-sack.

GREEN BUILDING: UPPFYLLER LEED V4-KRAVEN
Sika MonoTop®-1010 dr en del av Sikas LEED-
produktportfolj och uppfyller tre av LEED v4:s
podngkrav. Mer detaljer om de individuella podng-
sattningen ges i Sikas LEED-intysg.
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Sika MonoTop®-4012

Hogpresterande strukturellt och icke-strukturellt R4-klassat betongreparationsbruk

Detta betongreparationsbruk ger unika férdelar jamfért med ett likvdrdigt

betongreparationsbruk.

FORDELAR

KAN APPLICERAS | TJOCKA LAGER, UPP TILL 120 MM/LAGER

PASSAR FOR REPARATIONER MED DYNAMISKA LASTER

MINSKAD KLIMATPAVERKAN,
LEED-INTYG TILLGANGLIGT

ENGINEERED REFURBISHMENT
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DAMMREDUCERAT

OKAD PRESTANDA

KOSTNADSEFFEKTIV LOSNING

Sika MonoTop®-4012:s unika formulering gér det mo-
jligt att applicera upp till hela 120 mm i ett lager, vilket
innebdr kortare vdntetider mellan lagren som i sin tur in-
nebdr mindre arbetsinsats. Detta dr majligt bade ndr det
appliceras for hand, och nar det sprutas mekaniskt. Det
passar for arbeten bade inom- och utomhus pa vertikala,
6verhdngande och horisontella ytor.

TEKNISK PRESTAND: REPARATIONER MED
DYNAMISKA LASTER

Sika MonoTop®-4012 passar for enklare och svara rep-
arationer, eftersom det uppfyller den maximala klas-
sen R4 enligt den europeiska standarden EN 1504-3.
Reparationsbruket visade utmdrkt teknisk prestanda
nar det klarade testet for reparationer med dynamiska
laster enligt “Guideline for the Protection and Restoration
of Concrete Building Components” skapad av den tyska
kommittén fér armerad betong (DAfStb).

TALIG LOSNING AVEN | TUFFA MILJOER

Sika MonoTop®-4012 &r tillverkad med ratt kombination
av cement och aggregat for att uppna motstand mot
sulfater och saltvatten, vilket mgjliggér anvandning av
bruket aven i tuffa miljger som marina eller industriella.

OKAD HALLBARHET

KLIMAT: MINDRE KLIMATPAVERKAN

Sika MonoTop®-4012 har mindre klimatpaverkan da
Portland-cementen har ersatts med flygaska. Nar det
jamfors med ett likvardigt cementbaserat reparations-
bruk har Sika MonaTop®-4012 ungefar 15 % mindre
Global Warming Potential (GWP). Det motsvarar ungefar
1,5 kg mindre CO, per 25 kg-sdck.

LUFTKVALITET OCH UTSLAPP: MINSIKKAR DAMM:-
BILDNING (DAMMREDUCERAT)

Sika MonoTop®-4012 visar pa tydligt reducerad
dammbildning (ungefar 70 %) jamfért med ett likvardigt
reparationsbruk.

GREEN BUILDING: UPPFYLLER LEED V4-KRAVEN
Sika MonoTop®-4012 ar en del av Sikas LEED-
produktportfolj och uppfyller tre av LEED v4:s
podngkrav. Mer detaljer ges i Sikas LEED-intysg.

ENGINEERED REFURBISHMENT
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Sika MonoTop®-3020

Hogpresterande strukturellt och icke-strukturellt reperationsbruk

Detta reparationsbruk har utvecklats for att uppna hogsta méjliga prestanda
kombinerat med utmarkta applikationsegenskaper.

FORDELAR
. | ; Sik; MonoTop
REDUCERAD UTMARKT I
SPRICKBILDNING YTFINISH

STARKT SKYDD
MOT CO,-
INTRANGNING

MINSKAD KLIMAT- DAMM-
PAVERKAN REDUCERAD

Efter
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OKAD PRESTANDA

TEKNISK PRESTANDA: STRUKTURELLA
REPARATIONER

Sika MonoTop®-3020 ar utvecklad for konstruktions-
och icke-konstruktionsreparationer. Uppfyller repa-
rations klass R3 enligt den europeiska standarden EN
1504-3.

Bruket dr tillverkat med rdtt kombination av cement
och aggregat for att uppna motstand mot sulfater och
saltvatten, vilket mojliggdr anvdndning av bruket dven i
tuffa miljéer som marina eller industriella.

TALIGT: INGA SPRICKOR

Sika MonoTop®-3020 &r utvecklad for att uppna en
ytfinish utan sprickor som forbattrar reparationens
hallbarhet.

ESTETIK: BEHOVER E) BELAGGAS

Sika MonoTop®-3020 ger en jamn ytfinish tack vare sin
unika formulering. Ytan behéver inte beldaggas ytter-
ligare.

OKAD HALLBARHET

KLIMAT: MINDRE KLIMATPAVERKAN

Sika MonoTop®-3020 har mindre klimatpaverkan da
Portland-cementen har ersatts med flygaska. Nar det
jamfors med ett annat likvardigt cementbaserat repara-
tionsbruk har Sika MonoTop®-3020 ungefar 15 % mindre
Global Warming Potential (GWP). Det motsvarar ungefar
1,5 kg mindre CO, per 25 kg-sdck.

LUFTKVALITET OCH UTSLAPP:

MINSKAR DAMMBILDNING

Sika MonoTop®-3020 visar pa minskad dammobildning
(ungefar 44 %) jamfort med ett likvardigt cement-
baserat betongreparationsbruk.

GREEN BUILDING: UPPFYLLER LEED V4-KRAVEN
Sika MonoTop®-3020 ar en del av Sikas LEED-
produktportfolj och uppfyller tre av LEED v4:s
podngkrav. Mer detaljer ges i Sikas LEED-intysg.

ENGINEERED REFURBISHMENT
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