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Identifikationsnr. 01 14 04 04 100 0 00031

C€

EN 934-2:2009

15 0416

PRESTANDADEKLARATION

Sika® Stabilizer-4R

01 14 04 04

100 0 00031 1203

1. Produkttypens unika identifikationskod:

EN 934-2:T13

2. Typ- parti- eller serienummer eller nagon
annan beteckning som mojliggér identifiering
av byggprodukten i enlighet med Artikel 11(4):

Batchnummer se forpackning

3. Byggproduktens avsedda anvandning
eller anvandningar i enlighet med den
tillampliga, harmoniserade tekniska
specifikationen sasom forutsett av tillverkaren:

Plasticerande betongtillsatsmedel

4. Tillverkarens namn, registrerade
foéretagsnamn eller registrerade varumarke
samt kontaktadress enligt vad som kravs i
Artikel 11(5):

Sika® Stabilizer-4R
Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
P.O.Box 49

Espoo 02921

Sika Fabrik 1203

5. I'tillAmpliga fall namn och kontaktadress Se punkt 4
for tillverkarens representant vars mandat

omfattar de uppgifter som anges i Artikel 12(2):

6. AVCP System 2+

Systemet eller systemen fér bedémning av
fortlépande kontroll av byggproduktens
prestanda enligt bilaga V:

7. For det fall att prestandadeklarationen
avser en byggprodukt som omfattas av en
harmoniserad standard: har utfort enligt system
och har utfardat

Anmaélt organ 0416 utférde inledande
inspektion av tillverkningsfabrik,
produktionskontroll samt uppféljande
Overvakning, beddmning och utvardering av
produktionskontroll. Det anmélda organet
utfardade ett certifikat pa
Overrensstdmmelse med
produktionskontrollen (FPC) 0416-CPD-3443

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061

SE-163 08 Spanga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se
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8. For det fall att prestandadeklarationen
avser en byggprodukt fér vilkken en europeisk
teknisk bedémning har utfardats: har utfardat
pa grundval av har utfort enligt system och har

utfardat

Inte relevant (se punkt 7)

9. Angiven prestanda

Vasentliga Prestanda Test Standard Harmonlsera.d' .
egenskaper teknisk specifikation
Kloridhalt < 0,10 vikt-% EN 480-10
Alkaliinnehall < 0,5 vikt-% EN 480-12
Korrosionsbeteende | Innehéller endast EN 934-1
komponenter enligt
EN 934-1:2008,
Annex A.1 EN 934-2:2009
Tryckhallfasthet uppfyllt EN 12390-3 +A1:2012
Lufthalt uppfyllt EN 12350-7
Vattenreduktion uppfyllt EN 12350-2
Konsistens uppfyllt EN 12350-2
Farliga amnen NPD
Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061 Tel. +46 8 621 89 00
SE-163 08 Spanga Fax +46 8 621 89 89
Sverige www.sika.se
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10. Prestandan

For den produkt som anges i punkterna 1 och 2 éverensstammer med den prestanda som anges i
punkt 9. Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under
punkt 4.

Undertecknat for tillverkaren av:

Erik Mild

Ekologi, Halsa och sékerhetsinformation
Se géllande sakerhetsdatablad. P4 www.sika.se finns de senaste versionerna.

REACH
European Community Regulation on chemicals and their safe use (REACH: EC 1907/2006)
Se géllande sakerhetsdatablad. P4 www.sika.se finns de senaste versionerna.

Lag Stiftn | ng In_formationen ochi synne_:rhet rekommenda}ionerna avseende applikation och slutanvandning av
Sikaprodukterna lamnas i god tro baserat pa Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna nar
dessa lagras, hanteras och anvands under normala férhallandein pa ett korrekt satt. | praktiken kan

differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera p& sddant sétt att ingen garanti vad
galler anvandbarhet eller lamplighet for ett visst andamal kan lamnas. Med hansyn hartill kan n&got
réttsligt ansvar av vad slag det ma vara varken héarledas fran denna information eller fran nagon skriftlig
rekommendation eller i 6vrigt betraffande produkten lamnade réd. Hansyn maste vid anvandningen aven
tas till tredje mans dgande och andra eventuella rattigheter. Alla order accepteras under férutsattningen
av att Sikas aktuella forsaljnings- och leveransbestammelser ar gallande. Anvandaren skall alltid anvanda
sig av den senaste utgdvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhallas vid férfragan
eller pd hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15

Box 8061 Tel. +46 8 621 89 00
SE-163 08 Spanga Fax +46 8 621 89 89
Sverige www.sika.se
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