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Brandprovning av titningssystem for tva horisontella linjira

titningar

I denna rapport beskrivs provningsforhallandena och de resultat som erhdlls nir
provforemilen beskrivna i denna rapport provades enligt metoderna
EN 1366-4:20006 och EN 1363-1:1999 och i tillimpliga delar EN 1363-2:1999.

Betydelsefulla avvikelser med avseende pa storlek, konstruktionsdetaljer, belastning, krafter,
spinningar och randforhdllanden utéver de som beskrivs i direkt tillimpning av
provningsresultatet i den relevanta provningsmetoden innefattas inte av denna rapport.

Produkt

Linjédra tdtningar

Produktbeteckning
Sikaflex AT-Connection
Sikaflex AT-Facade
Uppdragsgivare

Sika Sverige AB
Norrkopingsgatan 2

252 50 HELSINGBORG

Referensnummer

P703653

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Posladress Besoksadress Tin/ Fax/ E-post
SP Visterasen 010-516 50 00
Box 857 Brinellgatan 4 033-13 55 02
501 15 Boras 504 62 Boras info@sp.se

Laboratorier ackrediteras av Styrelsen fér ackreditering och teknisk kontroll
(SWEDAC) enligt svensk lag. Denna rapport far endast terges i sin helhet, om inte
utfardande laboratorium i férvag skriftligen godként annat.
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1 Provningens dindamal

Andamalet med provningen var att bestimma brandmotstandet hos provforemalen som bestod
av tvd linjira fogar var utformning dr beskrivna under punkt 2.

Samtliga provforemal var symetriskt uppbyggda. Det var dirfor tillriickligt med provning frin
ett hall.

2 Provforemal
Provforemélen utgjordes av tvi linjira fogar. Provforemalen betecknas A och B i rapporten.

Konstruktionernas uppbyggnad och montage samt anslutande konstruktion framgar av
uppdragsgivarens dokumentation i bilagorna 1 — 6 och av punkt 2.2 och 2.3 nedan. I de fall
uppdragsgivarens ritningar inte dverensstimmer med provforemilets uppbyggnad har SP
strukit eller gjort dndringar i bilagorna.

i Leverans av provforemalen

Provféremilen levererades till SP den 5 september, 2007. Provforemilen var utvalda och
levererades av uppdragsgivaren.

2.2 Konstruktion

Ingdende material i provningen framgar av nedanstiende tabell samt av bilaga 7.

Komponent B(?FGCI\’HI'Hg Tillverkare/leverantor
Fogmassa Sikaflex AT-Connection Sika AB
Fogmassa Sikaflex AT-Facade Sika AB
Drevning Paroc 585-00 Paroc

Titningarnas uppbyggnad beskrivs i nedanstaende tabeller.
Fogar:

Samtliga fogar var horisontellt monterade med en lingd av 3400 mm.

Provféremal. Uppbyggnad:

A Totalt fogdjup: 95 mm

Drevning / bottning: Paroc 585-00

Drevdjup: 55 mm

Fogbredd: 30 mm

Forseglingsmaterial: Fogmassa betecknad Sikaflex AT-Connection
Foérseglingsdjup: 20 mm (pa var sida)

Fogmassans sammansiittning framgér av bilagorna 1 - 3.

F Totalt fogdjup: 95 mm

Drevning / bottning: Paroc 585-00

Drevdjup: 55 mm

Fogbredd: 30 mm

Forseglingsmaterial: Fogmassa betecknad Sikaflex AT-Facade
Forseglingsdjup: 20 mm (pé var sida)

Fogmassans sammansittning framgdr av bilagorna 4 - 6.
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2.3 Anslutande konstruktion, montage och infistning av provforemalet

Provforemilen monterades pa var sida om en betongbalk med lingden 3400 mm. Det
anslutande materialet monterades mot betongbalken med hjilp av distanser sa att fobgredden
blev konstant.

Provforemal: Anslutning till fog:

A Anslutande material 1: Tri (bredd x hojd) 45 x 95 mm
Anslutande material 2: Betong

B Anslutande material 1: Tri (bredd x hojd) 45 x 95 mm
Anslutande material 2: Betong

Konstruktionens uppbyggnad framgar av bilaga 7.

Byggnationen av den anslutande konstruktionen montaget av de anslutande materialen och
installationerna gjordes av SPs personal.

Monteringen av provforemalen utfordes av uppdragsgivaren i SPs ugnshall 2007-09-05.

2.4 Konditionering
Provforemalet forvarades i SPs ugnshall fram till provningen. Temperaturen i ugnshallen var i

medeltal 19°C och den relativa fuktigheten var i medeltal 61 % under denna tid.

2.5 Verifiering av provforemalet

Provféremélets dverensstimmelse med uppdragsgivarens ritningar och specifikationer utfordes
av SP i samband med uppdragsgivarens montage av provforemalet i SPs ugnshall.

2.6 Montage av provforemalet pa ugnen och slutlig instiillning
Efter monteringen placerades provféremilen pa SPs horisontella ugn. Provforemdlen

placerades pé ugnen pé ett sétt som innebar att ca 3000 mm av provfoéremilens lingd blev
brandutsatt. Ovriga dppningen av ugnen ticktes med plank av betong.

3 Brandprovning och resultat

Brandprovningen utfordes den 12 oktober, 2007. Provningen pagick under 120 minuter.
Provforemalen var symetrisk uppbyggda varfor provningsresultatet ér tillimpligt for bida
riktningarna.

3.1 Bevittnande av provning

Provningen bevittnades av Johans Olofson och Lennart Landstrom frin Sika Sverige AB.
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3.2 Ugnskontroll

Ugnen styrdes enligt EN 1363-1:1999.

3.2.1 Temperaturer

Ugnstemperaturen uppmittes med 6 plattermoelement (PT1 — PT6) som vid provningens start
var placerade 100 mm frin provforemdlets brandutsatta yta. Termoelementens placering

framgdr av bilaga 8.

Medeltemperaturen i ugnen i forhillande till standardbrandkurvan framgar av diagram i
bilaga 9.

Temperaturen vid varje plattermoelement i férhillande till standardbrandkurvan och tillitna
avvikelser framgar av diagram i bilaga 10.

Ugnstemperaturens medelavvikelse fran standardbrandkurvan (d v s den procentuella
avvikelsen mellan arean under uppmiitt ugnsmedeltemperaturkurva och arean under

standardbrandkurvan) och tilldtna avvikelser framgar av diagram i bilaga 11.

3.2.2 Tryck

Ugnstrycket mittes och styrdes med en tryckgivare pa nivan 100 mm under proviéremalen.
Styrtrycket var satt till 20 Pa pa denna nivi.

Det uppmiitta trycket och tillitna avvikelser framgar av diagram i bilaga 12.

3.3 Omgivande temperatur
Omgivande temperatur uppmittes med ett termoelement under provet.
Omgivande temperatur under provningen framgér av bilaga 13.

Omgivande temperatur vid provningens start var 17°C.

34 Miitningar pa provforemalen
34.1 Temperatur

Temperaturen pa provféreméilens icke brandutsatta sida uppmiittes med 14 termoelement (C1-
C14) placerade enligt bilaga 8.

Uppmiitta temperaturer framgdr av bilagorna 14 - 15.
Medeltemperaturen (medel av termoelement C1-C14) vid start av prov var 19°C.
34.2 Deformation

Hela provuppstillningens vertikala deformation uppmiittes med en potentiometer under
provningen.

Miitpunktens placering framgar av bilaga 8.

Uppmiitt deformation framgér av bilaga 16.
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3.5 Observationer

Fotografier tagna i samband med provningen framgér av bilaga 17.

3.5.1 Observationer under provningen

Tid Observationer (observationerna avser luftsidan om inget annat anges)
min:s
00:00 Provningen startas.
18:00 Fog A och B: Vatten bubblar ur betongen vid sidan om fogmassan.
20:10 Eldsida: Triireglarna brinner. Fogmassan sitter fortfarande pi plats.
21:30 Fog A och B: Fogmassorna deformeras svagt. Den har blivigt nigot vigig.
45:40 Fog B: Svag rokutveckling vid anslutningen mellan fogmassa och
anslutande triiregel. Triiregeln missfirgas svagt.
120:30 Provningen avslutas pd uppdragsgivarens begiiran.
Integritetstest med bomullstuss utférdes inte under provningen da inga lickage av heta gaser
observerades.
3.5.2 Observationer efter provningen
Provféremal: | Observation:
A Luftsida: Fogmassan ir i princip opaverkad.
Eldsida: Fogmassan sitter till kvar bitvis. Den har blivigt poros och hérd.
Triregeln dr kraftigt forbrind och férkolnad.
B Luftsida: Fogmassan ir i princip opaverkad.
Eldsida: Fogmassan sitter till storsta delen kvar. Den har blivigt poros och
hird. Triiregeln ér kraftigt forbrind och férkolnad.
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4 Sammanfattning

Provforemilen som beskrivits under punkt 2, har brandprovats enligt EN 1366-4:2006, EN
1363-1:1999 och i tillimpliga delar EN 1363-2:1999.

Provningen pégick under 120 minuter.

Foljande resultat erholls pa fogarna:

Provforemal: | Integritet: Viirmeisolation: Kommentar:
A 120 minuter >180 pé anslutande material | Provningen avbrots pa
(inget brott) Overskreds ej uppdragsgivares begiran.

>180 pa fogmassa

Overskreds ej
B 120 minuter >180 pd anslutande material | Provningen avbrots pa
(inget brott) Overskreds ej uppdragsgivares begiran.

>180 pa fogmassa

Overskreds ej

Pi grund av karaktiren hos provning av brandmotstind och didrmed svirigheten att kvantifiera
miitosiikerheten hos det uppmiitta brandmotstindet, dr det inte mdjligt att limna nidgon niva pa
provningsresultatets noggrannhet.

S Direkt tillimpning av provningsresultatet

Provningsresultatet édr direkt tillimpligt diven for andra konstruktioner som liknar de provade,
se stycke 13 i EN 1366-4:2006 avseende provféremélen.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Brandteknik - Konstruktion
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Tekniskt ansvarig
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eknisl handliggare

Bilagor: 1 - 17 (en sida per bilaga)




