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SikaProof® 
Membransystem för vattentätning av grundkonstruktioner

SikaProof®-systemet består av två 
alternativa installationsmetoder:

Det förapplicerade systemet SikaProof® A+ 
installeras i formen innan armeringen placeras och 
betongen gjuts. Membranet finns på rulle med en 
bredd av 1,0 respektive 2,0 m. Det unika hybridbind-
ningsskiktet bildar en dubbel bindning med betong 
för att ge en vattentät undermarkskonstruktion.

Det efterapplicerade systemet SikaProof® P 
installeras på den härdade/befintliga betong-
konstruktionen. 
SikaProof® P-1201 platslimmat system 
Det applicerade SikaProof® Adhesive-01 används 
för att skapa en hållbar ull vidhäftning mellan den 
preparerade betongytan och det direkt installerade 
P-1200 membranet. 

Hela systemet kan kallappliceras med hjälp av själv-
häftande tejp eller appliceras med termisk skarv-
ning, där de överlappande skarvarna utförs med en 
värmeutrustning. Detaljerna är nyckeln, och därför 
tillhandahåller Sika lämpliga tillbehör för att skapa 
godkända lösningar för alla standarddetaljer. 

SikaProof®-systemet är en effektiv lösning för 
designad vattentätning av nya och befintliga källare 
och konstruktioner under mark. 

SikaProof®-systemet kan enkelt kombineras med 
andra kompatibla vattentätningslösningar från Sika. 
Till exempel fogtätningslösningar för att designa 
och skapa en beständig och kostnadseffektiv vat-
tentätning av konstruktioner, för alla krav. 
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SikaProof® A+  
för applicerat  membran
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SikaProof® P-1201, 
efterapplicerat  
membran
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SikaProof®  
detalj lösningar,  
t.ex. för pålplintar
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SikaSwell® A  
fog tätningsprofiler
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Sikadur Combiflex® 
SG System
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Sika Waterbar®, 
fogtätning

3

WT skyddslager/
 geotextil och termiska  
isolerskivor
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SikaFuko® VT  
injekteringsslang
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