SAKERHETSDATABLAD
enligt férordning (EG) nr 1907/2006, | dess andrade lydelse enligt kommissionens
férordning (EU) 2020/878

SikaPower®-4720 Part A

Revisionsdatum: 08.04.2026 Version 4.3 Tryckdatum 27.05.2026
Datum for senaste utfardandet:
24.07.2025

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn : SikaPower®-4720 Part A

1.2 Relevanta identifierade anviandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det
avrads fran
produktanvandning : Lim

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Foretagsnamn for leverantéor :  Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 53 Spanga
Telefon : 086218900
E-postadress for person som : miljo@se.sika.com
ar ansvarig fér SDS

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

112 Begar Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)

Irriterande pa huden, Kategori 2 H315: Irriterar huden.

Ogonirritation, Kategori 2 H319: Orsakar allvarlig égonirritation.
Hudsensibilisering, Kategori 1 H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Fara for fordrojda (kroniska) effekter pa H411: Giftigt for vattenlevande organismer med
vattenmiljén, Kategori 2 langtidseffekter.

2.2 Markningsuppgifter

Mérkning (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)
Faropiktogram

Signalord : Varning

Faroangivelser . H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig égonirritation.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med lang-

tidseffekter.
. Forebyggande:
Skyddsangivelser P261 Undvik att inandas dimma och angor.
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P264
P273
P280

siktsskydd.

Atgirder:
P333 + P313
P391

Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten:
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan
1,4-bis[(2,3-epoxypropoxy)methyl]cyclohexane

2.3 Andra faror

Tvétta huden grundligt efter anvandning.
Undvik utslapp till miljon.
Anvand skyddshandskar/ dgonskydd/ an-

Vid hudirritation eller utslag: Sék lakarhjalp.
Samla upp spill.

Amnet /blandningen innehaller inga komponenter som anses vara langlivade, bioackumulerande och
toxiska (PBT) eller mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller

hogre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha endokrin-
stérande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha endo-
krinstérande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Bestandsdelar

Kemiskt namn CAS-nr. Klassificering Koncentration
EG-nr. (% wiw)
INDEX-nr
Registreringsnummer
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Skin Irrit. 2; H315 >=40-<60
epoxipropoxi)fenyl]propan 216-823-5 Eye Irrit. 2; H319
603-073-00-2 Skin Sens. 1; H317
01-2119456619-26- Aquatic Chronic 2;
XXXX H411
sarskilda koncentrat-
ionsgranser
Eye Irrit. 2; H319
>=5%
Skin Irrit. 2; H315
>=5%
1,4-bis[(2,3- 14228-73-0 Skin Irrit. 2; H315 >=10-<20
epoxy- 238-098-4 Eye Irrit. 2; H319
propoxy)methyl]cyclohexane Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 3;
H412
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[3-(2,3- 2530-83-8 Eye Dam. 1; H318 >=1-<25
epoxy- 219-784-2 Aquatic Chronic 3;
propoxy)propyl]trimethoxysilane 01-2119513212-58- H412
Innehaller: XXXX

metanol <= 0,2 %
For forklaring av férkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgirder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Allman rekommendation . Flytta fran farligt omrade.
Kontakta lakare.
Visa detta sakerhetsdatablad for jourhavande lakare.

Vid inandning . Flytta ut i friska luften.
Sok lakare efter betydande exponering.

Vid hudkontakt . Ta av fororenade klader och skor omedelbart.
Tvatta med tval och mycket vatten.
Kontakta lakare om besvéar kvarstar.

Vid égonkontakt . Skolj omedelbart 6gonen med mycket vatten.
Ta ur kontaktlinser.
Hall 6gat ordentligt 6ppet under skoljningen.
Om o6gonirritation bestar, kontakta en specialist.

Vid fértaring . Framkalla inte krakning utan ldkares inradan.
Skolj munnen med vatten.
Ge inte mjolk eller alkoholhaltiga drycker.
Ge aldrig nagonting genom munnen till en medvetslos person.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Symptom . Allergiska reaktioner
Kraftigt tarflode
Hudrodnad
Dermatit
Se avsnitt 11 fér mer information om halsoeffekter och sym-
tom.

Risker . irriterande effekter
sensibiliserande effekter

Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig 6gonirritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs
Behandling . Behandla symptomatiskt.
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AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder
5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel :Vid brand anvand vatten/finférdelat vat-
ten/vattenstrale/koldioxid/sand/skum/alkoholbestandigt
skum/slackningspulver fér bekdmpning.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Sarskilda risker vid brandbe- : Lat ej avrinningen fran slackningsarbetet komma ut i avlopp
kdmpning eller vattendrag.

Farliga forbranningsproduk-  : Inga farliga forbranningsprodukter ar kanda

ter

5.3 Rad till brandbekdampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning fér : Vid brand, anvand en tryckluftsapparat som ar oberoende av
brandbekampningspersonal omgivningen som andningsskydd.
Ytterligare information . Fororenat slackvatten skall samlas upp separat och det far ej

tdbmmas i avloppet.
Brandavfall och férorenat slackvatten skall omhandertas enligt
foreskrift.

AVSNITT 6: Atgiarder vid oavsiktliga utslapp
6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Personliga skyddsatgarder : Anvand personlig skyddsutrustning.
Neka tilltrade fér oskyddade personer.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Miljoskyddsatgarder . Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.
Om produkten férorenar vattendrag och sj6ar eller aviopp
informera berérda myndigheter.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Rengdringsmetoder : Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kisel-
gel, syrabindare, universalbindemedel, sagspan).
Forvara i lampliga och tillslutna behallare for bortskaffning.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
For personligt skydd se avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for sdaker hantering

Rad for saker hantering : Undvik att givna hygieniska gransvarden overstigs (se under
avsnitt 8).
Far inte komma i kontakt med 6gonen, huden eller kladerna.
For personligt skydd se avsnitt 8.
Personer med sjukdomshistoria innefattande hudsensibilse-
ringsproblem eller astma, allergier, kroniska eller aterkom-
mande andningsvagssjukdomar skall inte anstallas till nagon
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process i vilken denna blandning anvands.

Rokning, intag av foda och dryck &r ej tillatet i hanteringsom-
radet.

Folj vanliga hygienatgarder vid hantering av kemiska produk-
ter

Rad for skydd mot brand och
explosion

Normala atgarder for férebyggande brandskydd.

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och sékerhetspraxis.
At inte eller drick inte under hanteringen. Rék inte under han-
teringen. Tvatta handerna fore raster och efter arbetstidens
slut.
7.2 Forhallanden for séaker lagring, inklusive eventuell oforenlighet
Krav pa lagerutrymmen och Forvara behallaren val tillsluten pa en torr och val ventilerad
behallare plats. Oppnad behallare skall aterforslutas vl och férvaras i
uppratt lage for att forhindra lackage. Forvaras enligt lokala
foreskrifter.

Atgérder betraffande hygien

Ingen sénderdelning vid forvaring och anvandning enligt an-
visningarna.

Mer information om lagrings-
stabilitet

7.3 Specifik slutanvandning
Specifika anvandningsomra-
den

Se gallande produktdatablad fére anvandning.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Gransvarden for exponering
Innehaller inga @mnen med yrkeshygieniska gransvarden.
Hygieniska grédnsvéarden fér sénderdelningsprodukter

Bestandsdelar CAS-nr. Vardesort (Expo- Kontrollparamet- | Grundval *
neringssatt) rar *
metanol 67-56-1 TWA 200 ppm 2006/15/EC

260 mg/m3

Ytterligare information: Indikativa, Faststaller méjligheten av bety-
dande upptag genom huden

NGV 200 ppm AFS 2023:14
250 mg/m3
Ytterligare information: Amnet tas latt upp genom huden
KGV 250 ppm AFS 2023:14
350 mg/m3

Ytterligare information: Vagledande korttidsgransvarde ska an-
vandas som ett rekommenderat hogsta varde som inte bor over-
skridas, Amnet tas latt upp genom huden

*Ovan namnda varden dverensstdmmer med gallande lagar vid tidpunkten for utfardande av detta
sakerhetsdatablad.
8.2 Begriansning av exponeringen
Lampliga tekniska kontrollatgarder
Hall luftkoncentrationerna under de hygieniska gransvardena.
Se till att ventilationen ar tillracklig, sarskilt i slutna utrymmen.

Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning (PPE)
Land SE 100000003368 5/14
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Ogonskydd/ ansiktsskydd

Handskydd

Hud- och kroppsskydd

Andningsskydd

Skyddsglasdgon med sidoskydd i 6verensstdmmelse med
EN166

Kemiskt resistenta, ogenomtréangbara skyddshandskar som
Overensstdmmer med en godkand standard skall alltid anvan-
das nar kemiska produkter hanteras om en riskbedémning
visar att detta ar nédvandigt.

Lamplig for korttidsanvandning eller for skydd mot stank:
Butylgummi/nitrilgummi (> 0,1 mm)

Fororenade handskar ska avlagsnas.

Lamplig for permanent exponering:

Viton-handskar (0.4 mm),

genombrottstid > 30 min.

Skyddsklader (t ex sakerhetsskor enl. EN ISO
20345,langarmade arbetsklader, langbyxor). Gummiférkladen
och skyddsstovlar rekommenderas for blandning- och omrér-
ningsarbete.

Vid otillracklig ventilation, anvand andningsskydd.

Valet av andningsskydd maste goéras utifran kanda eller for-
vantade exponeringsnivaer, farorna med produkten och sa-
kerhetsgransen for det valda andningsskyddet.

filter mot organisk anga (typ A)

A1: <1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm

Se till att ventilationen ar tillracklig. Detta kan dstadkommas
genom lokalt utsug eller allman ventilation. (EN 689 - Metoder
for bestdmning inhalationsexponerin ). Detta galler sarskilt
blandnings / omrérningsomradet. Om detta inte ar tillrackligt
for att halla koncentrationen under hygieniska gransvarden
maste andningsskydd anvandas .

Begransning av miljéexponeringen
: Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

Allman rekommendation

Om produkten férorenar vattendrag och sj6ar eller aviopp
informera berérda myndigheter.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand
Form

Farg

Lukt

Smaltpunkt/ smaltpunktsinter-
vall / Fryspunkt

Kokpunkt/kokpunktsintervall

Brandfarlighet (fast form, gas)

vatska

viskos vatska
svart

mild

Ingen tillganglig data

> 150 °C

Ingen tillganglig data

Land SE 100000003368
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GV(glnedre antindningsgranser eller explosionsgranser
Ovre explosionsgrans / : Ingen tillganglig data
Ovre antandningsgrans

Nedre explosionsgrans / . Ingen tillganglig data
Nedre antandningsgrans

Flampunkt . >101°C
Metod: sluten kopp
Sjalvantandningstemperatur  : Ingen tillganglig data
Sonderfallstemperatur . Ingen tillganglig data
pH-varde . Ingen tillganglig data
amnet / blandningen ar icke-l6sliga (i vatten)
Viskositet
Viskositet, kinematisk : >10000 mm2/s (40 °C)
Loslighet
Loslighet i vatten . oloéslig
Foérdelningskoefficient: n- . Ingen tillganglig data
oktanol/vatten
Angtryck : <0,1hPa (20 °C)
Densitet ;1,08 g/cm3 (20 °C)
Relativ angdensitet . Ingen tillganglig data
Partikelkarakteristika . Ingen tillganglig data

9.2 Annan information
Ingen tillganglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Inga farliga reaktioner kdnda under normala anvandningsforhallanden.
10.2 Kemisk stabilitet
Produkten ar kemiskt stabil.
10.3 Risken for farliga reaktioner
Farliga reaktioner :  Stabil vid rekommenderade lagringsfoérhallanden.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Forhallanden som ska undvi- : Ingen tillganglig data
kas

Land SE 100000003368 7114
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10.5 Ofdérenliga material
Material som skall undvikas : Ingen tillganglig data

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter
Farliga sénderdelningspro- : metanol
dukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet
Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.
Bestandsdelar:
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan:

Akut oral toxicitet . LD50 oral (Ratta): > 5.000 mg/kg
Akut dermal toxicitet . LD50 dermal (Kanin): > 5.000 mg/kg
1,4-bis[(2,3-epoxypropoxy)methyl]cyclohexane:

Akut oral toxicitet . LD50 oral (Ratta): 2.500 mg/kg
[3-(2,3- epoxypropoxy)propyl]trlmethoxysllane

Akut oral toxicitet LD50 oral (Ratta): 7.010 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet . LC50 (Ratta): > 5,3 mg/l

Exponeringstid: 4 h
Testatmosfar: damm/dimma

Akut dermal toxicitet . LD50 dermal (Kanin): 4.248 mg/kg

Fratandelirriterande pa huden
Irriterar huden.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Orsakar allvarlig 6gonirritation.
Luftvags-/hudsensibilisering
Hudsensibilisering

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Sensibilisering i andningsvagarna

Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.
Mutagenitet i konsceller

Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.
Cancerogenitet

Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.
Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.

Land SE 100000003368
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Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.

Fara vid aspiration

Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.

11.2 Information om andra faror

Hormonstérande egenskaper

Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.

Produkt:
Beddmning

Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som
anses ha endokrinstérande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade forordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Bestandsdelar:

bis-[4-(2,3- epompropom)fenyl]propan

Fisktoxicitet

Toxicitet fér Daphnia och
andra vattenlevande rygg-
radslésa djur

LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbagslax)): 2 mg/l
Exponeringstid: 96 h

EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 1,8 mg/l
Exponeringstid: 48 h

[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane:

Fisktoxicitet

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillganglig data

12.3 Bioackumuleringsformaga
Ingen tillganglig data

12.4 Rorlighet i jord
Ingen tillganglig data

LC50 (Cyprinus carpio (karp)): 55 mg/l
Exponeringstid: 96 h

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Produkt:
Beddmning

12.6 Hormonstoérande egenskaper
Produkt:
Beddmning

Amnet /blandningen innehaller inga komponenter som anses
vara langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller
mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i
halter av 0,1% eller hogre..

Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som
anses ha endokrinstdrande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.
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12.7 Andra skadliga effekter
Produkt:
Tillagg till ekologisk informat-
ion

Miljéfara kan ej uteslutas i hdndelse av oprofessionell hante-
ring eller bortskaffande.
Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Europeiska avfallskatalogen

Férorenad férpackning

Anmarkning

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar moj-
ligt.

Tomma behallare eller innerbehallare kan ha kvar vissa pro-
duktrester.

Produkt och férpackning skall oskadliggoras pa sakert satt.
Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsforetag for kvittblivning
av Overskottsprodukter och ej atervinningsbara produkter.
Bortskaffande av denna produkt, I6sningar och biprodukter
skall alltid ske i 6verensstammelse med kraven pa miljoskydd
och lagstiftning for avfallshanterings samt eventuella lokala
myndighetskrav.

Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med
jord, vattendrag och avlopp.

08 04 09* Lim och fogmassa som innehaller organiska 10s-
ningsmedel eller andra farliga &mnen

15 01 10* Forpackningar som innehaller rester av eller som ar
férorenade av farliga @mnen

Produkten ar farligt avfall om EWC-koden ar markt med *.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer
ADR
IMDG

IATA :
14.2 Officiell transportbenamning

ADR

IMDG

IATA

14.3 Faroklass(er) for transport

UN 3082
UN 3082
UN 3082

MILJOFARLIGT AMNE, FLYTANDE, N.O.S.
(epoxy resin)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(epoxy resin)

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(epoxy resin)

Klass Sekundarfaror

Land SE 100000003368
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ADR
IMDG

IATA
14.4 Férpackningsgrupp

ADR
Foérpackningsgrupp
Klassificeringskod
Farlighetsnummer
Etiketter
Tunnel-restrik-tionskod

IMDG
Forpackningsgrupp
Etiketter

EmS Kod

IATA (Frakt)
Packinstruktion (fraktflyg)
Packningsinstruktioner (LQ)
Foérpackningsgrupp
Etiketter

IATA (Passagerare)
Packinstruktion (passagerar-
flyg)
Packningsinstruktioner (LQ)
Foérpackningsgrupp
Etiketter

14.5 Miljofaror

ADR
Miljéfarlig
IMDG
Vattenférorenande amne
IATA (Passagerare)
Miljofarlig
IATA (Frakt)
Miljofarlig
14.6 Sarskilda skyddsatgarder

1
M6

)

11
9
F-A, S-F

964

Y964

1]
Miscellaneous

964

Y964
1]
Miscellaneous

ja

ja

ja

ja

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahalls har ar endast avsedda for
informationsandamal och baseras endast pa egenskaperna hos det opackade materialet enligt be-
skrivningen i detta sdkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende pa transport-
sattet, férpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella férordningar.

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ej tillampligt for produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det galler sékerhet, hidlsa och miljo
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SAKERHETSDATABLAD

enligt férordning (EG) nr 1907/2006, | dess andrade lydelse enligt kommissionens
férordning (EU) 2020/878

SikaPower®-4720 Part A

Revisionsdatum: 08.04.2026 Version 4.3 Tryckdatum 27.05.2026
Datum for senaste utfardandet:
24.07.2025

Internationella kemiska vapenkonventionens (CWC) . Inte tilldmpligt

scheman Over giftiga kemikalier och prekursorer

REACH Information: Alla @mnen i Sikaprodukter ar:
- registrerade av var uppstromsleverantor, och/eller
- registrerade av Sika, och/eller
- undantagna fran reglerna, och/eller
- undantagna fran registreringskravet.

REACH - Begransningar av tillverkning, utslappande pa : Villkor for begransningar for foljande
marknaden och anvandning av vissa farliga amnen, poster bor beaktas:
blandningar och varor (Bilaga XVII) Nummer pa lista 3

Nummer pa lista 75

REACH - Kandidatférteckningen for tillstand féor amnen  : Ingen av bestandsdelarna ar upp-
som inger mycket stora betankligheter (artikel 59). tagna (=> 0.1 %).
REACH - Férteckning éver amnen for vilka det kravs . Inte tillampligt

tillstand (Bilaga XIV)

Forordning (EG) nr 2024/590 om @mnen som bryter ned : Inte tillampligt
ozonskiktet

Forordning (EE) 2019/1021 om langlivade organiska : Inte tillampligt
féroreningar (omarbetning)

Europaparlamentets och radets férordning (EU) nr . Inte tillampligt
649/2012 om export och import av farliga kemikalier

Seveso llI: Europaparlamentets och radets direktiv 2012/18/EU om atgarder for att férebygga och
begransa faran for allvarliga olyckshandelser dar farliga amnen ingar.

E2 MILJOFARLIGHET

Flyktiga organiska foreningar : Foérordning om incitamentskatt pa flyktiga organiska féreningar
(OVOC)
Innehall av flyktiga organiska bestandsdelar (VOC): < 0,01%
w/w

inga VOC-avgifter

Europaparlamentets och radets direktiv 2010/75/EU av den 24
november 2010 om industriutslapp och utslapp fran djurupp-
fodning (samordnade atgarder for att férebygga och begransa
fororeningar)

Innehall av flyktiga organiska bestandsdelar (VOC): < 0,01%
wiw

Andra foreskrifter:
Observera Arbetsmiljoverkets foreskrift for mindrearigas arbetsmiljo.
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AFS 2023:10 - Risker i arbetsmiljon, 8 Kap 4-12 §§.
Lagg marke till Arbetsmiljéverkets foreskrifter om risker i arbetsmiljon (AFS 2023:10).

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning
Ingen kemikaliesakerhetsbedémning har utforts for denna blandning av leverantéren.

AVSNITT 16: Annan information

Fullstindig text pa H-Angivelser

H315 :lrriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig égonirritation.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Fullstandig text pa andra forkortningar

Aquatic Chronic Fara for fordrojda (kroniska) effekter pa vattenmiljon

Eye Dam. Allvarlig 6gonskada

Eye Irrit. Ogonirritation

Skin Irrit. Irriterande pa huden

Skin Sens. Hudsensibilisering

2006/15/EC Indikativa yrkeshygieniska gransvarden

AFS 2023:14 Sverige. Gransvarden for luftvagsexponering i arbetsmiljon,
AFS 2023:14

2006/15/EC / TWA Gransvarden - atta timmar

AFS 2023:14 / NGV
AFS 2023:14 / KGV
ADR

Nivagransvarde

Korttidsgransvarde

Accord européen relatif au transport international des mar-
chandises Dangereuses par Route

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Derived no-effect level

EC50 Half maximal effective concentration

GHS Globally Harmonized System

IATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods

LD50 Median lethal dosis (the amount of a material, given all at
once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)

LC50 Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL Occupational Exposure Limit

PBT Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC Predicted no effect concentration

REACH Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament
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and of the Council of 18 December 2006 concerning the Re-
gistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency
SVHC . Substances of Very High Concern
vPvB . Very persistent and very bioaccumulative

Ytterligare information

Blandningens klassificering:

Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 2 H411

Klassificeringsforfarande:

Berakningsmetod
Berakningsmetod
Berakningsmetod
Berakningsmetod

Informationen i detta Sakerhetsdatablad dverensstammer med var kunskapsniva vid tidpunkten
for publikation. Det lamnas inga garantier. Vara senast uppdaterade Allmanna forsaljningsvillkor
skall tillampas. Vanligen las Produktblad fére all anvandning och behandling.

“ Forandringar jamfort med foregaende version !

SE/ SV
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