
För mer infomation se produktdatablad på www.sika.se

SikaHyflex®-250 Facade – högpresterande 

fogmassa för professionell fogning
För fogning av fasader och andra krävande miljöer. Mycket väder- och 
åldersbeständig. Minskad miljöpåverkan tack vare lång livslängd.

sika.se

Mycket låga utsläppsvärden.
Ger bra arbetsmiljö & inomhusluft.

Inne & ute Pistolapplicering

INTERIOR
+ EXTERIOR STANDARD GUN



Vi bedömer alla våra produkter 
i något av följande system:

n  BASTA
n  Svanens Husproduktportal
n  Sunda Hus
n  Byggvarubedömningen

Alla miljöbedömda produkter 
hittar du i Sika MiljöApp:

Skanna QR-kod för mer info på sika.se

SikaHyflex®-250 Facade 
Genom att använda SikaHyflex-250 Facade minskas behovet av frekvent underhåll och 
byte av fogen, vilket i sin tur minskar resursförbrukningen och avfall. Detta leder till en 
lägre klimatpåverkan under byggnadens totala livslängd.

Art.nr 	 Färg 	 Förp.	 Info		  Min.order
435614 	 Vit 	 20 x 600 ml	 Lagervara Örebro	 Min. beställning 20 st
468633	 Tegelröd 	 20 x 600 ml	 Lagervara Örebro   	 Min. beställning 20 st
435543 	 Betonggrå 	 20 x 600 ml	 Lagervara Örebro   	 Min. beställning 20 st
435616 	 Mörkgrå 	 20 x 600 ml	 Lagervara Örebro   	 Min. beställning 20 st
435630	 Brun 	 20 x 600 ml	 Lagervara Örebro  	 Min. beställning 20 st
435632 	 Svart 	 20 x 600 ml	 Lagervara Örebro  	 Min. beställning 20 st
443647 	 Ljusgrå 	 20 x 600 ml	 Lagervara Örebro   	 Min. beställning 20 st
435633 	 Koksgrå (Grey 5057) 	 20 x 600 ml	 Lagervara Örebro  	 Min. beställning 20 st

435618 	 Beige 	 20 x 600 ml	 Beställningsvara 	 Min best 1 kartong (20 st) 	 lev. ca 21 dagar
443671 	 Mörkbeige 	 20 x 600 ml	 Beställningsvara 	 Min best 1 pall (960 st)	 lev. ca 35 dagar
487884 	 Marmorin/Gråvit 	 20 x 600 ml	 Beställningsvara 	 Min best 1 pall (960 st) 	 lev. ca 35 dagar
435615 	 Mellangrå 	 20 x 600 ml	 Beställningsvara 	 Min best 1 pall (960 st) 	 lev. ca 35 dagar

Artiklar

Brun
6020-Y60R

Beige
1010-Y20R

Vit
0500-N

Mörkbeige
3005-Y20R

Svart
9000-N

Tegelröd
4030-Y70R

Ljusgrå
2502-B

Marmorin/Gråvit
1002-Y

Mörkgrå
5000-N

Betonggrå
3500-N

Mellangrå
5502-Y

Koksgrå
(Grey 5557)

7000-N

Kulörer

Fördelar
n	Mycket god väder- och åldringsbeständighet

n	 Rörelsekapacitet på +100/-50% (ASTM C 719)

n	 EN 15651-1 = F EXT-INT CC 25 LM

n	 Bra miljöval, tack vare lång livslängd

n	 Bevarar elasticitet och täthet under många år, 

även under krävande klimatförhållanden. Detta leder 

till att förbättra och skydda byggnadens isolering och 

minskar energibehovet vid uppvärmning.

n	 Uppfyller de strikta emissionskraven enligt 

EC1 Plus och M1

n	Lukt- och lösningsmedelsfri

n	  Låg belastning på vidhäftningsytorna

n	 Bra appliceringsegenskaper, lättsprutad och 

lättglättad

n	Kan skäras, slipas och målas

n	Mycket bra vidhäftning till många underlag 


