
PRODUKTDATABLAD
Sikalastic® Primer FPO
EN-KOMPONENTSPRIMER FÖR JÄMN OCH HÅLLBAR VIDHÄFTNING MELLAN SARNAFIL® T
TAKDUKAR OCH SIKALASTIC®

PRODUKTBESKRIVNING
Sikalastic® Primer FPO är en transparent, svagt
gulaktig, lösningsmedelbaserad syntetisk en-
komponents polymerprimer, speciellt utformad för att
limma Sikalastic® mot FPO-takdukar.

ANVÄNDNING
Sikalastic® Primer FPO skall endast användas av
erfarna professionella användare
Primer för detaljarbeten med Sikalastic® på Sarnafil®
T-takdukar
Lämpliga underlag:
Nya installationer (mindre än 3 år gamla) av följande
takdukar:

Sarnafil® TG -66▪
Sarnafil® TS -77▪

EGENSKAPER / FÖRDELAR
En komponent - enkel och färdig att använda▪
Förbättrar vidhäftning mot Sarnafil® FPO-takdukar▪
Snabb härdning - övermålning möjligt efter max 1 tim▪

PRODUKTINFORMATION
Kemisk bas Syntetisk polymer

Förpackning 1000 ml aluminiumflaska, 4 aluminiumflaskor per kartong

Utseende / Färg Transparent med lätt gul färg

Hållbarhet 9 månader från produktionsdatum

Lagringsförhållanden Produkten skall lagras i oöppnad, oskadad och förseglad
originalförpackning i torra förhållanden och vid temperaturer mellan +5°C
och +30°C.
Högre lagringstemperaturer kan reducera produktens förväntade livslängd.
Se även rekommendationer för lagring i produktens säkerhetsdatablad.

Densitet ~0,87 kg/l (+23°C) (EN ISO 2811-1)

Viskositet 20–30 mPas (+20°C)
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APPLICERINGSINFORMATION
Förbrukning Applicera i ett lager, med en förbrukning på 70-140 ml/m2

Omgivande lufttemperatur +10°C min. / +30°C max.

Relativ luftfuktighet 80% r.f. max.

Daggpunkt Undvik kondensation.
Underlagets och den ohärdade beläggningens temperatur skall vara ≥ 3°C
över daggpunkten.

Underlagets temperatur +10°C min. / +30°C max.

Underlagets fukthalt Synligt fri från fukt och kondensation

Väntetid/Övermålning Temperatur Minimum väntetid Maximum väntetid
+10°C 60 min 24 timmar
+20°C 30 min 24 timmar

Anmärkning: Applicera ytterligare en strykning om det gått mer än
24 timmar innan beläggningen appliceras.
Tiderna är ungefärliga och påverkas av växlande omgivningsförhållanden, i
synnerhet temperatur och relativ fuktighet.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
UNDERLAGETS KVALITET

Ytorna måste vara rena, torra, fria från lösningsmedel,
olja, fett, silaner, salter, silikon, siloxaner och andra
kemikalier som kan förorsaka dålig vidhäftning.

FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET

Kraftigt nedsmutsade gamla takdukar, som skall
primas skall noggrant rengöras på konventionella sätt.
Innan applicering av Sikalastic® Primer FPO, rengör
med Sarnafil® T Clean och låt ytan torka minst
15 minuter vid +23°C och 50% relativ fuktighet.
Beroende på klimatet kan härdningen ske fortare eller
långsammare.
Om det finns tvivel, börja med att applicera på ett
testområde.
För detaljerad information angående underlagets
kvalité/förberedelse och primertabell, se
Metodbeskrivning.

APPLICERING

Skaka flaskan med Sikalastic® Primer FPO grundligt.
Applicera ett tunnt men heltäckande lager av
Sikalastic® Primer FPO med en
lösningsmedelbeständig rulle eller borste. Sikalastic®
Primer FPO skall bara appliceras en gång. Det skall
säkerställas att den ena appliceringen ger adekvat och
enhetlig täckning.
Låt primern torka tillräckligt (se tabellen
Väntetid/Övermålning) innan övermålning.
Vid applicering på detaljer kan andra material
förekomma, se Metodbeskrivningen.
För detaljerad information om detaljarbeten på FPO
takdukar, se Metodbeskrivningnen.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör alla verktyg och appliceringsutrustning med
förtunning Thinner C omedelbart efter användning.

BEGRÄNSNINGAR
Använd inte i våta väderleksförhållanden eller på
våta ytor.

▪

Vid användning av Sikalastic® Primer FPO för
detaljarbeten - i samband med Sikalastic® gäller vissa
miljöbegränsningar.

▪

Använd inte i inverterade taksituationer.▪
Vid applicering i samband med detaljer kan andra
material påträffas - Se produktdatablad för
Sikalastic®.

▪

Använd inte i områden där stående vatten kan
förekomma.

▪

Temperaturer på ytan som regelbundet överstiger
+80°C kan reducera den förväntade livslängden.

▪

Om möjligt använd ljusa färger av Sikalastic® för att
reducera ytans temperatur.

▪

Tak måste vara korrekt utformade med lutning enligt
lokala förskrifter, en typisk lutning är 2% eller 1:40.

▪

Applicera inte nära ventilationsöppningen till
luftintag för en luftkonditionsapparat som är igång.

▪

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA
Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad
baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data
kan variera beroende på omständigheter utanför vår
kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR
Observera att på grund av lokala föreskrifter kan
produktens prestanda variera från land till land.
Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för
exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
För information och råd om säker hantering, lagring
och avfallshantering av kemiska produkter, ska
användarna konsultera det senaste
säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska,
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ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad
information.

LAGSTIFTNING
Informationen och i synnerhet rekommendationerna
avseende applikation och slutanvändning av
Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas
nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när
dessa lagras, hanteras och används under normala
förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan
differenserna i material, underlag och den aktuella
platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad
gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst
ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något
rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken
härledas från denna information eller från någon
skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande
produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid
användningen även tas till tredje mans ägande och
andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras
under förutsättningen av att Sikas aktuella
försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande.
Användaren skall alltid använda sig av den senaste
utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad,
vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan
www.sika.se.
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