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Sikament®-56

Sikament®-56
FIyt/HRWR tillsatsmedel till betong

Anvandning
Beskrivning

Sikament®-56 ar ett supereffektivt vattenreducerande flyttillsatsmedel av den tredje

generationen som ger betongen god arbetbarhet och god styrkeutveckling.

Sikament®-56 ar CE- markt i enlighet med: EN 934-2. CE-certifikat nr: 2719-CPR-

704. Produkten uppfyller kriterierna for kemiska produkter i BASTA.

Anvéandning

Sikament®-56 kan anvandas till alla typer av betongkvalitéer sarskilt inom:
Sjalvkompakterande
Sprutbetong
Betong med hogt krav pa vattenreduktion (upp till 40%)
Hoghallfast betong
Sjéalvtorkande betong
samt dar forlangt 6ppethallande hos betongen &r énskvart.

Tekniska Data

Farg och form

Densitet

pH-varde

Kloridhalt
Alkaliinnehall, ekv Na;O
Korrosionsegenskaper
Torrhalt

Viskositet

Dosering

Ljusgul viskds vatska

1,08 +0,02 kg/dm3

40+1

<0,10 % av medlets vikt

<0,8 % av medlets vikt

Icke relevant nér bruksanvisning féljs
37 + 1 vikt-%

Trogflytande

Ca 0,1-2,0 % av cementvikten

Tillverkningsplats

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 08 Spanga
SVERIGE

Forpackning

Dunk 20 kg, fat 220 kg, IBC 1080 kg samt tankbil.

Lagringstid

Minst 9 manader fran leveransdatum (tankbil 16 manader). Forvaras frostfritt i
téckta karl. Eventuell omrdring skall ske med mekanisk alt. "rundpumpning”.

Farliga &mnen

Se separat sakerhetsdatablad.
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Bruksanvisning

Automatisk doseringsutrustning for vikt- eller volymdosering rekommenderas,
beakta densitet och torrhalt.

Tillsatt Sikament®-56 tidigast i samband med blandningsvattnet. Genom att
fordroja tillsattandet 20-30 sekunder 6kar medlets effekt och kan darigenom
battre utnyttjas. For optimal effekt kan tillsattningsordningen vara annorlunda an
ovanstaende, detta skall dock provas for varje enskilt fall.

Inverkan av éverdosering kan fororsaka stenseparation vid flytkonsistenser och
felpropotionerad betong. Liten retarderande effekt.

Sikament®-56 kan dven kombineras med Sikas ovriga tillsatsmedel, varvid varje
medel tillsatts separat.

Rekommenderad blandningstid &r 30-180 sek beroende pa blandartyp.
Rekommenderad dosering ar ca 0,1-1,5 % av cementvikten.

Inverkan av detta tillsatsmedel kan variera beroende pa vilket cement som
anvands.

Rengdr utrustningen med vatten.

Forprov skall utféras med de aktuella delmaterialen till betongen enligt gallande
betongbestammelser for klarlaggande att avsedd effekt uppnas.

Anvand plast, glasfiber eller rostfria tankar vid hantering av Sikament®-56

Halsa & Miljo
Halsa & Miljo

Se separat sakerhetsdatablad.

Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvandning av
Sikaprodukterna lamnas i god tro baserat pa Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna nar
dessa lagras, hanteras och anvands under normala forhallanden pa ett korrekt satt. | praktiken kan
differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera pa sadant sétt att ingen garanti vad géller
anvandbarhet eller lamplighet for ett visst andamal kan lamnas. Med hansyn hartill kan nagot rattsligt
ansvar av vad slag det ma vara varken harledas fran denna information eller frdn nagon skriftlig
rekommendation eller i dvrigt betraffande produkten lamnade rad. Hansyn maste vid anvandningen &ven
tas till tredje mans &gande och andra eventuella rattigheter. Alla order accepteras under forutsattningen av
att Sikas aktuella forséljnings- och leveransbestammelser &r gallande. Anvéndaren skall alltid anvénda sig
av den senaste utg&van av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhallas vid férfragan eller
p& hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15

Box 8061 Tel. +46 8 621 89 00
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Sverige www.sika.se since 1986
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