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Sika ComfortFloor®
GOLVLOSNINGAR

Sika ComfortFloor® SORTIMENT  FORDELAR MED PRESTANDAN FORDELAR MED APPLICERINGEN

ANVANDNINGSOMRADEN

W | alla kommersiella och publika miljoer
sasom skolor, museum, affarer, vard-
hem och sjukhus, dar det ar viktigt att

Laga VOC emissioner (AgBB)
Ljudabsorberande
Stegljudsddmpande

Hog komfort

B | att att applicera

B Flexibelt system som uppfyller
varierande krav och behov pa komfort,
design eller kostnad

designen kombineras med komfort och Slitstark W Fogfri beldggning
omtanke. Stottalig

B | 3lla kommersiella och publika miljéer dar Sprick6verbyggande
personalen star upp under ldngre perioder Dekorativ

eller i miljéer ddr man vill reducera trum-

och stegljud.

MW | 3alla appliceringar inomhus som krdver

|dgsta nivaer pa VOC-emissioner

(“Inomhusmiljo och dess paverkan pa

manniskan” - AgBB tested)

Sika ComfortFloor® PS-23

SLAT PIGMENTERAD ELASTISK
BELAGGNING MED LAGT vVOC

SYSTEMETS UPPBYGGNAD
Primer
Sikafloor®-150/-151

Beldggning
Sikafloor®-330

Forsegling
Sikafloor®-305 W

Total tjocklek
ca2-3mm

Sika ComfortFloor®

Sika ComfortFloor® PS-24

SLAT PIGMENTERAD ELASTISK
BELAGGNING MED LAGT vOC
OCH ESTETISKA TILLVAL

SYSTEMETS UPPBYGGNAD
Primer

Sikafloor®-150/-151
Beldggning
Sikafloor®-3000

Flingor

Fargade flingor (valfritt)
Forsegling

Sikafloor®-304 W/-306 W

Total tjocklek
ca2-3mm

Golvlosningar for kommersiella och publika miljoer

Sika ComfortFloor® PS-27

SLAT PIGMENTERAD ELASTISK
BELAGGNING MED LAGT vOC
FOR HARDARE YTOR

SYSTEMETS UPPBYGGNAD
Primer

Sikafloor®-150/-151
Beldggning

Sikafloor®-327

Forsegling

Sikafloor®-305 W

Total tjocklek
ca2-3mm

Sika ComfortFloor® PS-63

SLAT PIGMENTERAD ELASTISK
FLYTANDE LJUDABSORBERANDE
BELAGGNING MED LAGT vOC

SYSTEMETS UPPBYGGNAD
Primer
Sikafloor®-150/-151

Stegdampningsmembran
Sikafloor®-320 N

Beldggning
Sikafloor®-330
Forsegling
Sikafloor®-305 W

Total tjocklek
cab mm

Sika ComfortFloor® PS-64

SLAT PIGMENTERAD ELASTISK
BELAGGNING MED FLYTANDE LJUD-
ABSORBERANDE MEMBRAN MED
LAGT VOC OCH ESTETISKA TILLVAL

SYSTEMETS UPPBYGGNAD
Primer
Sikafloor®-150/-151

Stegdampningsmembran
Sikafloor®-320 N

Beldggning
Sikafloor®-3000
Forsegling
Sikafloor®-304 W/-306 W

Total tjocklek
cabmm

Sika ComfortFloor® PS-65

SLAT PIGMENTERAD BELAGG-
NING MED LJUDABSORBERAN-
DE MATTA OCH LAGT vVOC

SYSTEMETS UPPBYGGNAD
Lim

Sikafloor®-Comfort Adhesive
Gummimatta

Sikafloor®-Comfort
Regupol 6015H

Porfyllnad
Sikafloor®-Comfort Porefiller

Beldggning
Sikafloor®-330
Forsegling
Sikafloor®-305 W

Total tjocklek
cab-8mm

Sika ComfortFloor® PS-66

SLAT PIGMENTERAD BELAGGNING
MED LJUDABSORBERANDE MATTA
OCH LAGT VOC SAMT ESTETISKA
TILLVAL

SYSTEMETS UPPBYGGNAD
Lim

Sikafloor®-Comfort Adhesive
Stegddmpningsmatta
Sikafloor®-Comfort

Regupol 4580

Porfyllnad
Sikafloor®-Comfort Porefiller

Beldggning
Sikafloor®-3000
Forsegling
Sikafloor®-304 W/-306 W

Total tjocklek
cab-8mm

Sika ComfortFloor® Marble FX

SLAT PIGMENTERAD ESTETISK
EFFEKTBELAGGNING MED LAGT

SYSTEMETS UPPBYGGNAD
Primer
Sikafloor®-150/-151

Beldggning
Sikafloor®-3000 FX

Flingor
Fargade flingor (valfritt)

Forsegling
Sikafloor®-304 W/-306 W

Total tjocklek
ca2-3mm

Sika ComfortFloor®

Colvlgsningar for kommersiella och publika miljéer



Sika ComfortFloor®
FUNKTIONER

PROJEKTRELATERADE KRAV OCH GOLVSYSTEMETS FUNKTIONER

| Lag VOC/AMC (Volatile Organic Compounds/Airborne Molecular
= (ontaminants) emission enligt internationell klassificering 1SO 14644-part 8
Tesdl

i Bevisad talighet mot rullande stolshjul

Bra ljudabsorbering
Hog komfort

Luktfri och VOC-fri (vattenbaserat system)
Ldtt att rengbra och underhalla
Brandtalig. Se enskilda testresultat

Finns i manga olika farger
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SYSTEM

Prestanda
Anvandnings-
" omrade

Privata byggnader
Offentliga byggnader
Industribyggnader
Systemets tjocklek

Farger

Rengoring

Brandklass enligt EN 13501-1

~ Halkmotstand DIN 51130

‘ _' ~ Stegljudsreducering enligt EN 1S0 140-8

Sy VOC vid bottenlagret och ytbeldggningen en-
ligt EN 13419 och ISO 16000-6 efter 28 dagar
(enligt AgBB)

| Slittalighet enligt EN 660-2:1999
Kemikaliebestandighet

Talig mot fimpade cigaretter enligt EN 1399
Intrycksmotstand enligt EN 433

Talig for stolhjulsbelastning enligt EN 425
Stottalighet IS0 6272-1

Fargbestindighet (for inomhus bruk)
Hardhet Shore (Shore A) enligt DIN 53505

Lamplig for golvvarme (*)

~ (¥) enligt tillverkarens specifikation pa virmesystemet

Sika ComfortFloor®

Sika ComfortFloor’
PS-23

Bfl-s1
R 10
2dB

Grupp P

0,05 mm
Ingen skada

Klass 1

80

Sika ComfortFloor’

PS-24

Bfl-s1
R 10
2 dB

Grupp P

0,02 mm
Ingen skada

Klass 1

84

Sika ComfortFloor’

Sika ComfortFloor® Sika ComfortFloor®

PS-27 PS-63 PS-64 PS-65
X X X X
X X X X
(X)
ca 2-3 mm Cabmm cabmm cab-8 mm

Ndstan obegrdnsat utbud pa farger

Se Sikafloor®- Rengdringsanvisning

Bfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 Bfl-s1

R10 R 10 R 10 R 10

N/A 12 dB 12 dB 19 dB
Godkand

N/A N/A N/A Grupp M

Resistent mot manga kemikalier. Kontakta Sika Teknisk Service vid specifika fragor.

Mycket bra
N/A 0,06 mm 0,1 mm 0,07 mm
N/A Ingen skada Ingen skada Ingen skada
Klass 1 Klass 1 Klass 1 Klass 2
Ja
65 80 84 80
Ja

Sika ComfortFloor’

Sika ComfortFloor’

PS-66
X
X

ca 6-8 mm

Cfl-s1

R10
17 dB

Grupp M

0,1 mm
Ingen skada

Klass 2

84

Sika ComfortFloor’
Marble FX

X

X

ca 2-3mm

Bfl-s1

R10
2dB

Grupp P

0,02 mm
Ingen skada

Klass 1

84
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