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PRODUKTDATABLAD

Sikacryl®-625 Fire+
BRANDHÄMMANDE FÄRG FÖR ANVÄNDNING PÅ SIKASEAL®-626 FIRE BOARD+

PRODUKTBESKRIVNING
Sikacryl®-625 Fire+ är en 1-komp brandhämmande 
färg för användning på SikaSeal®-626 Fire Board+

ANVÄNDNING
För linjära tätningar upp till 120 mm i kombination 
med bottningsmaterial av stenull. 

▪

Tätning av kanter på SikaSeal®-626 Fire Board+ vid 
utanpåliggande montage i golv eller vägg.

▪

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Upp till 4 timmars brandmotstånd▪
1-komp klar att användas▪
Lätta att rengöra▪

MILJÖINFORMATION
Conformity with LEED v4 EQc 2: Low-Emitting Mate-
rials

▪

VOC emission classification M1▪

GODKÄNNANDEN / STANDARDER
CE Marking and Declaration of Performance to Euro-
pean Technical Assessment ETA 21/1034, based on 
EAD 350141-00-1106:2017 - Fire stopping and fire 
sealing products, linear joint and gap seals

▪

Fire Resistance EN 13501-2, UL-EU, Certificate No.UL-
EU-01214-CPR

▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Vattenbaserad akryl

Förpackning 3 liters hink

Hållbarhet 12 månader från tillverkningsdatum

Lagringsförhållanden Skall förvaras i obruten oskadad originalförpackning torrt i temperaturer 
mellan +5 °C och +25 °C.

Färg Vit

Densitet ~1.3 kg/l (ISO 1183-1)

TEKNISK INFORMATION

Brukstemperatur −20 °C min. / +70 °C max.

Brandmotstånd Se Sika Passive Fire Protection Handbok
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APPLICERINGSINFORMATION

Omgivande lufttemperatur +5 °C min. / +40 °C max.

Underlagets temperatur +5 °C min. / +40 °C max., min. +3 °C över daggpunkt

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA
Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad 
baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data 
kan variera beroende på omständigheter utanför vår 
kontroll.

ÖVRIGA DOKUMENT
Sika Montageanvisning: Sikacryl®-625 Fire+ för linjär 
fogning

▪

Sika Montageanvisning: SikaSeal®-626 Fire Board+ 
för genomföringar

▪

Broschyr Sika Fire Protection Solutions▪

BEGRÄNSNINGAR
Färgvariationer kan uppstå på grund av exponering 
för kemikalier, höga temperaturer och/eller UV-strål-
ning (speciellt vit). En färgförändring är emellertid 
helt av estetisk natur och påverkar inte produktens 
tekniska prestanda eller hållbarhet.

▪

Använd inte Sikacryl®-625 Fire+ vid stora tempera-
turförändringar (rörelser under härdningen).

▪

Använd inte Sikacryl®-625 Fire+ mot glas, i golvfogar, 
i sanitetsfogar, på marmor, eller natursten.

▪

Använd inte Sikacryl®-625 Fire+ för fogar under vat-
tentryck eller för permanent kontakt med vatten.

▪

Använd inte Sikacryl®-625 Fire+ på bituminösa un-
derlag, naturgummi, EPDM-gummi eller på alla bygg-
material som kan blöda oljor, mjukgörare eller lös-
ningsmedel som kan verka agressivt mot fogmassan

▪

Sikacryl®-625 Fire+ skalla bara användas i kombina-
tion med de produkter den testats med. 

▪

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
För information och råd om säker hantering, lagring 
och avfallshantering av kemiska produkter, ska använ-
darna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet 
(SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska 
och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET

The substrate must be clean, dry, sound, free from 
oils, grease, dust and loose or friable particles. Si-
kacryl®-625 Fire+ adheres without primers and/or acti-
vators.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Reference must be made to the relevant Sika Applica-
tion Manual or contact Sika Technical Services for ad-
ditional information.

RENGÖRING AV VERKTYG

Clean all tools and application equipment with water 
immediately after use. Hardened material can only be 
removed mechanically.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR
Observera att på grund av lokala föreskrifter kan pro-
duktens prestanda variera från land till land. Vänligen 
konsultera det lokala produktdatabladet för exakt be-
skrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING
Informationen och i synnerhet rekommendationerna 
avseende applikation och slutanvändning av Sikapro-
dukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande 
kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lag-
ras, hanteras och används under normala förhållanden 
på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i ma-
terial, underlag och den aktuella platsen variera på så-
dant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet el-
ler lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med 
hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det 
må vara varken härledas från denna information eller 
från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt be-
träffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid 
användningen även tas till tredje mans ägande och 
andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras un-
der förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- 
och leveransbestämmelser är gällande. Användaren 
skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den 
aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan er-
hållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se
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