Allt du behover veta
innan du tapetserar

10 frdgor och svar om tapetsering
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Allt du behéver veta innan du tapetserar 10 frdgor och svar om tapetsering

Vad ar NonWoven, vad betyder
alla symboler och hur mycket lim
ska jag ha?

Det finns mdnga fragor ndr du ska ge sig pd att tapetsera.
| denna guide svarar vi pé ndgra av de vanligaste.

#1 vad betyder symbolerna pd tapetrullen?

. H#2 vadéren limkod, hur ser de ut och
! vad betyder de?
b
a L :: H#3  Hur tar jag bort gammal
{. Fim tapet?
g
- < H#4  Hur mdnga tapetrullar
b il behdvs?
HTh. v
4 #5  vadfinns det for olika
- e tapeter?
o
i L« 6 Vilka verktyg behdvs?
g
ditd = #7 vad ar ett batchnummer?
HSH ' #8 spackiing, vad ska jag
Hif téinka p&?
H b H9 Behover jag grundmadla innan?

#10  Hur mycket lim ska jag anvanda?

9 0 0/ Ett val utfért underarbete, och att véiggen ér

O val forankrad samt torr, ger ett fint slutresultat.
Man brukar séga att 90% av ett lyckat slutresultat beror pd
underarbetet. Granska darfér férst hur véiggarna ser ut idag
och félj de rekommendationer som stdmmer med dina
vaggar.
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Vad betyder
symbolerna
pd tapetrullen?

Alla tapeter har symboler som &r gemensamma for alla till-
verkare. De finns tryckta pd tapetetiketten och férklarar vad
tapeten har fér egenskaper och hur den ska monteras.

De vanligaste symbolerna:

CACACKS

Avtorkbar Tvattbar Extra tvattbar Tvattbar

med borste

Ingen passning Rak passning Foérskjuten Varannan vad
passning vands
Monster- Ménsterhdjd Limmas Limmas
passning pd vagg pd tapet
Ljusékta Mycket god Stottalig Vat nedtagbar

ljushardighet
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Vad dr en limkod,
hur ser de ut och
vad betyder de?

Férutom symboler for tapet-
egenskaper finns symboler for vilken
limtyp som ska anvdndas for vilken tapet.

De vanligaste symbolerna

Fardigblandat

OIOISIONICIO)f

Pulverbaserat

OIOIC

Symbolen péd limférpackning och tapetrulle skall vara lika.

Tapetetikett

Limférpackning

Vi rekommenderar att du anvdnder ett lim med
madrkningen STB (Sveriges Tapetindustriers
Branschrdd). Medlemsféretagen mérker sina
produkter for att ge en végledning vid val av
IGmpligt lim till olika typer av tapeter.

Om véiggen du ska tapetsera har ménga
gamla tapetlager eller tapet som lossnat
behoéver du ta bort den innan du sétter upp
den nya. Tapet som sitter [6st kan du riva

ner fér hand, darefter anvénder du en skrapa.
Ar det mdanga lager som sitter hdrt kan det vara
svart att f& bort.

Nd&gra tips som kan férenkla arbetet:

® Se till att ha en ordentlig skrapa, en bredspackel
fungerar fint

® Tapetldsande medel, hjdlper till att I6sa upp végg-
limmet s& att tapeten blir enklare att ta ner

e Angmaskin eller tapetborttagare fylls med vatten
och har ett munstycke som du for éver tapeten sdé
den slapper lattare

Ar det valdigt svart att f& bort tapetresterna eller om det ar
mycket smdrepor pé véiggen kan en renoveringstapet vara
ett alternativ. Den limmas upp pd véiggen och ger en fin yta.



Tips!

hqlet nqr du tapetserat
klart.

atten trastlckq

som stlcker uiqtt

parmmide hal"
som ska anv@ndas
efter omtap,etSerlng
Da h|ttar du snabb;
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Hur mdénga
tapetrullar behovs

Att rékna ut hur ménga tapetrullar
som kommer gé &t ér inte sé svart,
du behéver bara vara noggrann.

De flesta tapeter &r 53 cm breda. Varje tapetrulle
innehdller 3-4 vader, beroende pd ménsterpassning,
i ett rum med standard takhéjd (2,4 m).

For att veta exakt sd fyll i nedanstdende och rdkna ut
hur mdanga rullar du behover.

Langd pd vaggar* Bredd pd tapet Antal tapetvader

Antal tapetvéader Hojd pé vaggar

Total tapetlédngd

Total tapetlédngd

Tapetrulleldngd Antal tapetrullar

* Langd pé vaggar. Mét alla véggar i
rummet och addera ihop Iéingderna.
Om du bara har enstaka fénster och
dorr sd behover du inte dra ifr@n dessa
dé det alltid ar bra med lite margial.
Men om du har ménga éppningar
mdter du dessa och drar ifr@n total-
ldngden. Dock behdver du méta
bitarna ovanfér och under fénster

och dérrar och addera dessa.
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Vad finns det for olika tapeter?

Det finns en méngd olika tapeter som alla har olika
egenskaper och anvéndningsomréden.

NonWoven

NonWoventapeter blir allt vanligare, férmodligen pd grund
av att den &r enkel att satta upp eftersom limmet strykes
direkt pd vaggen istdllet for pd vaden. Tapeten bestdr av
en blandning av cellulosa och konstfiber, vilket gér den
ndgot tjockare an vanlig papperstapet, mer formstabil,
slitstark och ér ofta latt att hdlla ren. En tapet som
passar alla, dven nybdérjaren.

EasyUp
EasyUp tapet ér ett annat ord fér Non-
Woventapet.

Papperstapet

Papperstapeter ér en av de vanligaste
tapettyperna. Tapetlimmet appliceras
pd tapetens baksida och ska sedan
ligga och dra i négra minuter innan
uppsdattning pd vaggen.

Vinyl

Vinyltapeter har ett ytskikt av plast, men
en baksida av papper eller NonWoven.

Det gor vinyltapen mer slittdlig och lattare

att tvatta. Kvaliteten méats genom graden av

tvattbarhet, vilket gér att se p& symbolerna pé

tapetrullen.

Vatrum

Vétrumstapeter dr tillverkade av mjuk plast och anvénds i
badrum och andra vatutrymmen fér att stoppa fukt fréin att
gd in i vaiggar och utveckla mégel. Det finns sdrskilda regler
och riktlinjer fér hur dessa tapeter ska monteras.

Textil

En textiltapet, eller vavtapet, ar en typ av tapet dér man
limmat pd textiltrédar eller tyg pd en bérare av papper eller
NonWoven. Textiltapeter &r dyrare att tillverka &én vanliga
tapeter och ar darmed exklusivare. Manga textiltapeter ar
mycket kdénsliga fér vatten och kréver darfér extra forsiktighet
vid uppsattning.
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Strukturtapet

Ar en tapet med en praglad, ménstrad yta. De flesta artiklar
brukar handla om hur du fér bort strukturtapet. Men om

du vill sétta upp en strukturtapet bér du téinka pé

att ett tydligt och regelbundet ménster alltid

behéver ménsterpassas.

Spdntapet
Ar precis som det later, en tapet
som innehdller traflisor. Nér
tapeten ar uppsatt mdlas
den. Denna typ av tapet ér
inte vanlig idag. Férdelen
ar att den ar hdllbar, men
den stora nackdelen ér

att det blir mycket jobb
den dagen man vill ha
slata vaggar igen.
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Renoveringstapet —_— \L—

f
Ett alternativ till breds- ] :
packling, sarskilt nér B
det dr stora ytor som

behdver renoveras. De

ar perfekta fér dig som

vill undvika spackel-

jobb och besvdrande
slipdamm, samtidigt

som du fér ett mycket

fint underlag fér tapetse-

ring. Renoveringstapeten ar
perfekt att anvénda pd t ex
madlad glasfibervév och andra
inte alltfér ojdmna ytor!

-
D

Glasfibervav

Glasfibervév ger véiggen struktur och

ar ett mycket héllbart material som finns
i olika ménster och grovlekar. Den ska mdlas
over och ytan blir télig och latt att rengéra.

Radontapet

Kallas édven radonspdarr, dr en tapet som bestdr av papper
och radontdta polymerskikt. Dessa tapeter anvénds for att
spdrra in radonet i viggen om du har ett hus med véggar

av bldbetong som avger radon. Bldbetong anvandes flitigt
under 20-talet och énda fram till slutet av 60-talet. Ett enkelt
och billigt satt att f& bot med radonproblem i véiggarna ér att
tapetsera dessa véggar med en spdrrtapet.
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Vilka verktyg
behovs?

Vilka verktyg som behévs beror pd
vad som behdver géras. Ska du ta
ner gammal tapet, spackla eller ar
vaggarna klara for att satta tapet

direkt?

Har foljer en checklista med verktyg
fér de flesta spackel och tapetserings-

situatoner.

Underarbete

[ Tapetskarvhyvel

[] Tapetkniv

[ Mdlartvatt

[] Tapetborttagningsmedel
Spackling

[ slipkloss

[ slippapper

O spackel (fér mindre lagning)
[J spackel (for stérre lagning)
[ Bredspackel / liten spackel
Tapetsering (grundsats):

[ Laser [ vattenpass [ lod

[ Mattstock

] Sax

[ Svamp

[J Tapetkniv + extra blad

Tapetborste eller utslatare
av plast

Tapetavrivare (fér papperstapet)
Limpensel

Tapetroller

Hink

Tapetlim

Tapetlinjal

Skdarkloss med extra blad

oooooooo o

Tapettrdg alt. tapetbord
(for papperstapet)

Vav (komplettera grundsatsen med):

[] Pensel for utstrykning av lim
vid tak, golv och i hérn

[ Roller med rollerhylsa av
konstfiber

[ Kantskdrare
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Varje tapet som tillverkas inordnas
i en “batch”. Vanligtvis har dessa
tapeter tillverkats i samma férg-
bad vilket gér att fargskillnaderna
pd rullar i batchen &r obefintliga
eller mycket smd. Om du mot for-
modan fatt tapeter frén olika batcher
och darmed fargbad kan fargskillnader
férekomma. Var darfér alltid uppmdarksam
pd att de tapetrullar du képer alla har samma
batchnummer.

Spackling, vad ska
jag ténka pé&?

For att fd ett fint resultat ndr du tapetse-
rar mdste underlaget vara slétt. Om du
behover spackla sé boérja med att valja
ratt spackel till ditt underlag.

Spackla sma och stora hal

Om det finns hdl och storre sprickor
vdljer du ett spackel som fyller bra, ér
Iatt att applicera och som inte krymper.

Bredspackla
Har du stora ojdmnheter pd véiggen eller
har tagit bort gammal tapet bér du breds-
packla innan tapetsering. Det innebdr att du
jamnar ut hela véiggen/vaggarna i rummet.
Ett arbete som kan ta I&ng tid och
— vara svart om man inte gjort det
WallGro férut. Men om du ger det lite tid
T och dr noggrann sd far du ett fint

Tank pa...
att spacklet dr helt torrt innan du slipar och spacklar en ganag till.
Flera tunna lager dr battre an fa tjocka.
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Hur mycket lim ska
jag anvanda?

Rikligt. Rolla pd ett jamnt lager lim
pd& vaggen/tapeten och dra se-
dan med fingret. Du ska kunna
rita med fingret i immet men

det ska inte bli “plogvallar”

fran fingret.

Om vi ska ta det i siffror s& galler
det ca 1 liter lim per rulle tapet

(vanligtvis 10 meter 1&ng). Bestdl-
ler du fem tapetrullar kommer du
troligtvis behdva ca b liter tapetlim.

Det var svar pd négra av de vanligaste frdgorna om
tapetsering. Hoppas den hjdlpt dig och rétat ut négra

av de frdgetecknen du hade. Nu vet du hur du ska vélja
tapet och lim, férbereda underlaget och vilka verktyg som
behdvs.

Om du behéver en guide pd sjdlva spacklingen och tapet-
seringen s& hittar du hur du ska gé tillvaga i var broschyr
Spackling och Tapetsering, arbetsbeskrivning steg-fér-steg
eller s& kan du se en instruktionsfilm p& youtube.com/
cascosverige.

Lycka tilll



Casco Wall-konceptet dr ett
komplett sortiment av vagglim
och spackel som téicker ménga
olika anvéindningsomréden.

Oavsett om du arbetar inom- eller
utomhus, i torra eller vata utrymmen,
sd hittar du en idealisk 16sning for dina
specifika behov.

Vi har végglim fér alla typer av tapeter
och andra véggbekiddnader, liksom ett
stort utbud av véggspackel for allt fréin
smd reparationer till stora hél och full
bredspackling.

Det inkluderar I6sningar fér utjdmning
av vaggplattor - ett utmarkt val fér
kostnadseffektiv renovering av badrum
- och vérmebestdndiga produkter.

Bdde lim och spackel finns som férdig-
blandade och pulverlésningar fér att
pd bdasta satt passa dina specifika
behov.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15,163 53 Spénga
Tel: 08-62189 00
order@se.sika.com

sika.se

Vara senaste forsaljningsvillkor gdller.
vanligen las alltid gallande Tekniskt Datablad
fére anvéndning av vara produkter.
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