BUILDING TRUST

Sikafloor®-22 PurCem?®

Sjalvutjdamnande hallfast, kemisk och termisk chockbestandig polyuretenhybridgolvmassa

PRODUKTBESKRIVNING

Sikafloor®-22 PurCem® ar en sjalvutjamnande, fargad,
flerkomponents, vattenbaserad polyuretanhybridgolv-
massa. Den har hog talighet mot nétning, kemikalier
och slag, med en halkbestdndig yta.

ANVANDNING

Produkten anvands som basskikt i Sikafloor® PurCem®
halkskyddssystem.

Vanligen notera:
= Produkten far endast anvandas av erfarna fackman.

EGENSKAPER / FORDELAR

* God motstandskraft mot specifika kemikalier

* Hogt mekaniskt motstand

= Laga VOC-emissioner

= Luktfri

= Icke flackande

= Termiska expansionsegenskaper liknande betong
* Tolerant mot underlag med hog fukthalt
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MILIOINFORMATION

= Environmental Product Declaration (EPD) in accor-
dance with EN 15804. EPD independently verified by
Institut fiir Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

= Conforms with LEED v4 EQ credit: Low-emitting ma-
terials

= Conforms with LEED v4 MR credit: Building product
disclosure and optimization — Environmental Pro-
duct Declarations (option 1)

For produktens bedomningar i byggkriteriesyste-
met se Miljoappen.

Har hittar du dven information om bl.a. EC1, M1,
lank till byggvarudeklaration, sdkerhetsdatablad
m.m.

MiljoAppen kan ocksa nas genom att skriva in
www.sikamiljoapp.se i din webblasare.

GODKANNANDEN / STANDARDER

= CE marking and declaration of performance based on
EN 13813:2002 Screed material and floor screeds —
Screed material — Properties and requirements —
Synthetic resin screed material

= Fire testing EN 13501-1, APPLUS, No. 21/32307479-2


http://www.sikamiljoapp.se

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas

Vattenbaserad polyuretancementhybrid

Forpackning

Behallare Komp. A neutral 2.5 kg

Behallare Komp. A 3 kg

Behallare Komp. B 3 kg

Komp.C 17 kg sack

Komp. D 0,5 kg plastpase for substrat A neu-

tral

Kombinerade forpackningar

23 kg enheter fardiga att blanda

Se aktuell prislista for tillgdngliga forpackningsvarianter.

Hallbarhet

Komp. A 12 manader fran tillverkningsdatum
Komp. B 12 manader fran tillverkningsdatum
Komp. C 9 manader fran tillverkningsdatum

Komp. D 12 manader fran tillverkningsdatum

Se alltid till bast fore-datum for den enskilda forpackningen.

Lagringsforhallanden

Produkten ska forvaras i original, o6ppnad och oskadad foérseglad forpack-
ning i torra forhallanden vid temperaturer mellan +5 °C och +30 °C. Se all-

tid forpackningen.

Se det aktuella sdkerhetsdatabladet fér information om saker hantering

och forvaring.

Utseende / Farg Komp. A neutral Ljus beige vatska
Komp. A Fargad vatska
Komp. B Brun vatska
Komp. C Naturligt gratt pulver
Komp. D Fargpack enligt listan nedan for
komp. A neutral
Utseende uthdrdad Matt finish
Kulérer uthardad Pebble Grey, Beige, Golden Yellow,
Dusty Grey, Carmine Red, Agate
Grey, Marine Blue, Yellow Green
Obs: Nar produkten utsatts for direkt solljus kan det forekomma vissa
missfargningar och fargvariationer. Detta har ingen inverkan pa produk-
tens funktion och prestanda.
For fargmatchning: Applicera fargprov och bekrafta vald farg under verkli-
ga ljusforhallanden.
Densitet Blandad produkt ~1.93 kg/l at +20 °C (EN1SO 2811-1)
TEKNISK INFORMATION

Hardhet Shore D

Hardad i 7 dagar vid +23 °C

(ASTM D2240)

Tryckhallfasthet Hairdad i 28 dagar vid +23 50 N/mm? (EN 13892-2)
°C

Bojdraghallfasthet Hardad i 28 dagar vid +23  ~15 N/mm? (EN 13892-2)
°C

Brandbestandighet Klass B-s1 (EN 13501-1)
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APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsférhallande

Komp. A : Komp. B : Komp. C: Komp. 2.5:3.0:17:0.5
D

Komp. A : Komp. B : Komp. C 3.0:3.0:17

Forbrukning

~1.9 kg/m? per mm tjocklek

Skikttjocklek Basskikt 4-6 mm
Produkttemperatur Minimum +10 °C
Maximum +35°C
Omgivande lufttemperatur Minimum +10°C
Maximum +35 °C
Relativ luftfuktighet Maximum 80 % r.f.

Daggpunkt

Se upp for kondens. Underlaget och den ohardade applicerade produkten
maste vara minst +3 °C 6éver daggpunkten for att minska risken for kon-
dens eller blomning pa ytan av den applicerade produkten. Laga tempera-
turer och hog luftfuktighet 6kar sannolikheten fér blomning.

Underlagets temperatur Minimum +10°C
Maximum +35°C

Underlagets fukthalt Produkten kan installeras pa underlag med hogre fukthalt. Inget dammvat-
ten far finnas pa ytan. Kontrollera om det finns tillskjutande fukt. Underla-
get maste vara synligt torrt och ha en minsta draghallfasthet pa 1,5
N/mm?.

Brukstid +10°C ~40 minuter
+20°C ~25 minuter
+30°C ~18 minuter
+35°C ~15 minuter

Vintetid/Overmalning

Innan du 6vermalar produkten, tillat vantetider om:

Underlagets tempera- Minimum Maximum
tur

+10°C 24 timmar 72 timmar
+20°C 24 timmar 48 timmar
+30 °C 12 timmar 24 timmar
+35°C 12 timmar 24 timmar

Obs: Tiderna ar ungefarliga och kommer att paverkas av dndrade omgiv-
ningsforhallanden, sarskilt temperatur och relativ luftfuktighet.

Obs: Om en annan primer an ett skrapskikt av Sikafloor PurCem appliceras,
se relevant PDS for den valda produkten for hardningstider. Se till att pri-
mern eller skrapspacklingen ar helt uthardad innan applicering av efterfol-
jande Sikafloor PurCem-skikt.

UNDERLAG FOR PRODUKTDATA OVRIGA DOKUMENT
Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad Se:

baseras pa laboratorietester. Faktiska uppméatta data
kan variera beroende pa omstandigheter utanfor var

kontroll.
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= Sika Method Statement:Evaluation and preparation

of surfaces for flooring systems
= Sika Method Statement:Mixing & Application of Flo-
oring Systems
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BEGRANSNINGAR

VIKTIGT

Smuts samlas upp under langsam hardning

Under vissa forhallanden med ldangsam hardning kan

nedsmutsning av ytan uppsta nar den 6ppnas for

gangtrafik, trots att mekaniska egenskaper har upp-

natts.

1. Ta bort smuts med en torr mopp eller trasa.

2. Skrubba inte produkten med vatten under de forsta
tre dagarna.

MIUO, HALSA OCH SAKERHET

For information och rad om saker hantering, lagring
och avfallshantering av kemiska produkter, ska anvén-
darna konsultera det senaste sakerhetsdatabladet
(SDS) innehallande fysiska, ekologiska, toxikologiska
och annan sdkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UTRUSTNING

BLANDNINGSUTRUSTNING

= Elektrisk enkelblandare (300 till 400 rpm)

* Elektrisk dubbelblandare (>700 W, 300 till 400 rpm)
= Forcerad verkan/roterande panna/dubbel paddel el-

ler tragtyp blandare (300-400 rpm)
APPLIKATIONSUTRUSTNING
= Platt, rund kant stalspackel
= Piggroller i stal
= Spacklar, inklusive tandade
= Stiftraka

UNDERLAGETS KVALITET

BEHANDLING AV FOGAR OCH SPRICKOR

VIKTIGT

Felaktig behandling av sprickor

Felaktig bedomning och behandling av sprickor kan le-
da till minskad livslangd och reflekterande sprickbild-
ning.

Konstruktionsfogar och befintliga statiska ytsprickor i
underlaget kraver forbehandling innan helskiktsappli-
cering. Anvand Sikadur® eller Sikafloor® hartser.
Systemet kan appliceras pa gron eller fuktig betong ut-
an stdende vatten. Lat tidig betongkrympning ske i
minst 3 dagar for att férhindra att krympsprickor upp-
star pa slitytan.

Cementbaserade underlag (betong / avjamningsmas-
sa) maste vara strukturellt sunda och ha tillracklig
tryckhallfasthet (minst 25 N/mm2) med en minsta
draghallfasthet pa 1,5 N/mm?2.

Underlaget maste vara rent, torrt och fritt fran alla for-
oreningar sdsom smuts, olja, fett, beldggningar, ce-
menthud, ytbehandlingar och 16st sproda material.
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FORBEREDELSER AV UNDERLAGET

For att forhindra buktning av den applicerade produk-
ten under hardningen, maste det sparas i

underlaget langs alla exponerade kanter (omkrets, fo-
gar, anslutningar, socklar, pelare, veck och
avlopp/brunnar) som visas i appliceringsdetaljerna i Si-
ka-metoden: Sikafloor ®- PurCem®. Bredd och djup
maste vara tva ganger tjockleken an golvbeldggningen.

BLANDNING

VIKTIGT

Blanda endast hela enheter

3 KOMP. BLANDNINGSPROCEDUR

1. Blanda komp. A (harts) tills det fargade pigmentet ar
dispergerat och en enhetlig farg uppnas.

2. Lagg till komp. B (hardare) till komp. A.

3. Blanda komp. A + B kontinuerligt i 30 sekunder tills
en jamn fargad blandning uppnas.

4. Efter blandning i 30 sekunder, tillsatt gradvis komp. C
medan du fortsatter att blanda.

5. Efter att ha kombinerat alla delar, blanda i ytterligare
2 minuter tills en enhetlig blandning uppnas.

6. Obs: Vid omgivningstemperaturer lagre dn +15 °C
blanda mellan 30 sekunder och 1 minut langre.

7. For att sakerstalla noggrann blandning, hall material i
en annan behallare och blanda igen for att uppna en
jamn och enhetlig blandning.

8. Under det sista blandningssteget, skrapa ner sidorna
och botten av blandningsbehallaren med en plan el-
ler rak kantslev minst en gang for att sdkerstalla full-
standig blandning. .

BLANDNINGSPROCEDUR FOR 4 KOMP.

1. Blanda komp. A (harts) i ~30 sekunder.

2. Lagg till komp. D (fargpaket) till komp. A. Blanda
komp. A + D kontinuerligt i 30 sekunder tills en jamn
fargad blandning uppnas.

3. Efter blandning i 30 sekunder, tillsatt gradvis komp. B
och fortsatt att blanda i 30 sekunder.

4. Efter blandning i 30 sekunder, tillsatt gradvis komp. C
medan du fortsatter att blanda.

5. Efter att ha kombinerat alla delar, blanda i ytterligare
2 minuter tills en enhetlig blandning uppnas.

6. Obs: Vid omgivningstemperaturer lagre an +15 °C
blanda mellan 30 sekunder och 1 minut langre.

7. For att sdkerstélla noggrann blandning, hall material i
en annan behallare och blanda igen for att uppna en
jamn och enhetlig blandning.

8. Under det sista blandningssteget, skrapa ner sidorna
och botten av blandningsbehallaren med en plan el-
ler rak kantslev minst en gang for att sakerstalla full-
standig blandning.
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APPLICERING

VIKTIGT

Skydda materialet efter applicering

Efter applicering, skydda systemet fran fukt, kondens
och direkt vattenkontakt i minst 24 timmar.

VIKTIGT

Skydda mot ldckor ovanifran och kondens

Skydda produkten under applicering fran rérkondens
eller eventuella lackor.

VIKTIGT

Ventilation i trdnga utrymmen

Sakerstall alltid god ventilation nar produkten applice-
ras i ett begransat utrymme.

VIKTIGT

Applicering pa polymermodifierade cementbruk
Applicera inte produkten pa polymermodifierade ce-
mentbruk om murbruket expanderar nar det férseglas
med en ogenomtranglig harts.

VIKTIGT

Vantetid pa livsmedel

Véanta minst 48 timmar efter applicering innan du pla-
cerar livsmedel i samma omrade.

SKRAPSPACKLING

1. Hall den blandade produkten pa det férberedda un-
derlaget.

2. Skrapa in produkten i den forberedda ytan med en
stalspackel till dnskad tjocklek sa att ytstrukturen
fylls.

SLITSSKIKT

1. Hall den blandade produkten pa underlaget.

2. Obs: Forbrukningen anges i Applikationsinformatio-
nen.

3. Applicera produkten jamnt 6ver ytan med en stiftra-
ka eller en spackel

4. Rolla ytan i tva riktningar i rat vinkel mot varandra
med en piggroller av stal.

5. Obs: Behall en "vat kant" under appliceringen for att
uppna en fogfri finish.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15

Box 8061

SE-163 08 Spanga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com

www.sika.se
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RENGORING AV VERKTYG

Rengor alla verktyg och appliceringsutrustning med Si-
ka® Thinner C omedelbart efter anvandning. Hardat
material kan endast avldgsnas mekaniskt.

LOKALA BEGRANSNINGAR

Observera att pa grund av lokala féreskrifter kan pro-
duktens prestanda variera fran land till land. Vanligen
konsultera det lokala produktdatabladet for exakt be-
skrivning av tilldmpningsomraden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna
avseende applikation och slutanvandning av Sikapro-
dukterna lamnas i god tro baserat pa Sikas nuvarande
kunskap och erfarenhet av produkterna nar dessa lag-
ras, hanteras och anvands under normala forhallanden
pa ett korrekt satt. | praktiken kan differenserna i ma-
terial, underlag och den aktuella platsen variera pa sa-
dant satt att ingen garanti vad galler anvandbarhet el-
ler lamplighet for ett visst andamal kan ldmnas. Med
hansyn hartill kan nagot rattsligt ansvar av vad slag det
ma vara varken harledas fran denna information eller
fran nagon skriftlig rekommendation eller i 6vrigt be-
traffande produkten lamnade rad. Hansyn maste vid
anvandningen dven tas till tredje mans dgande och
andra eventuella rattigheter. Alla order accepteras un-
der forutsattningen av att Sikas aktuella forsaljnings-
och leveransbestammelser ar géllande. Anvdndaren
skall alltid anvianda sig av den senaste utgavan av den
aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan er-
hallas vid forfragan eller pa hemsidan www.sika.se.

Sikafloor-22PurCem-sv-SE-(06-2022)-3-1.pdf

BUILDING TRUST



