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PRODUKTDATABLAD

Sarna® Cleaner
Rengöringsmedel till PVC-membran

PRODUKTBESKRIVNING
Sarna® Cleaner är ett rengöringsmedel för kraftigt 
nedsmutsade PVC-membran.

ANVÄNDNING
Sarna® Cleaner används för att avlägsna kraftig ned-
smutsning från skarvområden på PVC-membran. Med-
let används också för att avlägsna limrester och för att 
rengöra verktyg. Sarna® Cleaner är även lämplig för att 
späda ut Sarnacol® 2170 lim och för att avfetta PVC-
belagd plåt.
OBS: Sarna® Cleaner avlägsnar ytlackering från
Sarnafil® EL takdukar.

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Upplöser föroreningar från limrester, mastix och bi-
tumen.

▪

Lämpligt för kraftigt fläckade skarvöverlapp på PVC 
takdukar.

▪

Avdunstar snabbt.▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Blandning av högflyktiga lösningsmedel

Förpackning Burk 5 l
Förpackningsenhet Enskild burk

Utseende / Färg Transparent

Hållbarhet 24 månader från produktionsdatum vid lagring i original, oöppnad och 
oskadad förseglad behållare. Bäst-före-datum på behållaren.

Lagringsförhållanden Produkten måste lagras i original, oöppnad och oskadad förseglad behålla-
re under torra förhållanden mellan 0°C och +30°C. 
Observera säkerhetsregler för lagring och hantering av farligt gods.

Densitet ~0,9 kg/l (+20°C)

Flyktiga organiska ämnen (VOC) VOC-CH:  100%
VOC-EU:  100%

Konsistens Flytande
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APPLICERINGSINFORMATION

Omgivande lufttemperatur -30 °C min / +60°C max

Underlagets temperatur -20 °C min / +60°C max

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA
Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad 
baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data 
kan variera beroende på omständigheter utanför vår 
kontroll.

BEGRÄNSNINGAR
Löser upp termoplast som inte är beständig mot lös-
ningsmedel (t ex polystyren, polykarbonat, akryler)

▪

Använd inte rengöringsmedel för att tvätta stora 
takytor.

▪

Sarna® Cleaner reducerar skarvkvalitén och skall bara 
användas i kraftigt nedsmutsade områden.

▪

Vita trasor tar bort smuts effektivt och lämnar inga 
fläckar på duken. Använd lösningsmedelbeständiga 
handskar och skyddsglasögon under användningen.

▪

Sarna® Cleaner innehåller mycket flyktiga och lättan-
tändliga lösningsmedel. Användning i slutna utrym-
men är bara tillåten vid tillräcklig luftventilation. Rök-
ning och öppen låga förbjuden.

▪

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
För information och råd om säker hantering, lagring 
och avfallshantering av kemiska produkter, ska använ-
darna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet 
(SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska 
och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
APPLICERING

Enligt de giltiga monteringsanvisningarna, applice-
ringsmanualer och produktdatablad.
Rengöring:  Blötlägg en ren vit trasa med
Sarna® Cleaner och rengör sedan takduken, verktyget 
eller den belagda plåten. Trasan bör bytas ofta för att 
undvika smutsutbredning. Vid rengöring av skarven 
ska en ny trasa användas. Låt Sarna® Cleaner avdunsta 
helt innan skarven svetsas.
Limförtunning: För mer information läs Produktdatab-
ladet för Sarnacol® 2170.

RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg och utrustning skall rengöras omedelbart ef-
ter användning.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR
Observera att på grund av lokala föreskrifter kan pro-
duktens prestanda variera från land till land. Vänligen 
konsultera det lokala produktdatabladet för exakt be-
skrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING
Informationen och i synnerhet rekommendationerna 
avseende applikation och slutanvändning av Sikapro-
dukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande 
kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lag-
ras, hanteras och används under normala förhållanden 
på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i ma-
terial, underlag och den aktuella platsen variera på så-
dant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet el-
ler lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med 
hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det 
må vara varken härledas från denna information eller 
från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt be-
träffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid 
användningen även tas till tredje mans ägande och 
andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras un-
der förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- 
och leveransbestämmelser är gällande. Användaren 
skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den 
aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan er-
hållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se
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