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HL10 /HL50

Ny innovativ teknik som kombinerar det
bésta fran gips och cement.

Golvavj@mningsmassorna HL 10 och HL 50 kombinerar de bdsta
egenskaperna frdn gips och cement. De torkar snabbt, bygger
snabbt styrka och har Idgt krymp. Produkterna ar darfér perfekta
ndr du behdver en snabb och sdker installation.
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Anvéndningsomrade

Denna unika hybridteknik "Hybrid
active dry technology” har utveck-
lats genom att blanda specifika
tillsatser till cement och syntetiskt
gips. Den innovativa formuleringen
bidrar till de exklusiva hybridegen-
skaperna, sdsom kort tork- och
hérdningstid, snabb styrke-
utveckling samt till mycket lagt
krymp och sprickbildning. Detta
majliggdr applicering av golv-
belaggning dven pé tjocka skikt
samma dag. Hybridprodukterna
HL10 och HL 50 &r utformade fér
att klara varierande klimat under
installationen. Endast fér inomhus-

bruk.
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HL10

HL50

» Forkortar arbetstiden, snabb

* Mycket I&gt krymp

installation « Sprickfri &ven i tjocka skikt
« Snabb styrkeutveckling och kort torktid « Pumpbar
+ Hog hdrdhet och styrka « EC ] Ps
Tekniska data HL10 HL 50
Bas Hybridbindemedel Hybridbindemedel
Atgang 1,6 kg/m?/mm 1,8 kg/m?/mm
Lagertjocklek 1-10 mm 3-50 mm

Brukstid

30 min vid +20°C

30 min vid +20°C

Gangbar

2 tim

2-3tim

Beldggningsbar

6 tim (1-5 mm), 12 tim (5-10 mm),
24 tim (trégolv 1-10 mm)

24 tim (mattor), 48 tim (trégolv)

Lagringstid 12 ménader 12 ménader
Pumpbar Ja Ja
Dammreducerad Ja Nej
Artikelnummer 574049 574080
EAN-kod 7612895491714 7612895491721
Férpackning 25 kg sdéick 25 kg sack
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