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SikaDecor®-801 Nature
UNIKA OCH KREATIVA
GOLV OCH VAGGAR

SikaDecor®-801 Nature dr en fdrgad dekorativ microcement som kan anvandas pa bade golv och
vdggar. Microcement kan anvdnds i privatbostdder, offentliga lokaler som kontor, butiker och
restauranger ddr man dnskar ett levande och unikt uttryck. SikaDecor®-801 Nature kan appliceras
pa manga olika underlag och anvdndas i bade nyproduktion och vid renovering.

EGENSKAPER:
m Till butiker, kontor och privata miljoer med m Bravidhdftning till underlaget
lattare trafik m Snabb applicering
m Forpackningar som dr [dtta att dosera m Applicering som mdjliggor kreativitet och
m UV resistent unika effekter

m Enkel att applicera

DARFOR SKA DU VALJA SIKADECOR MICROCEMENT

m Trygghet - Sika och Centro dr tva starka partners med lang erfarenhet och stor kunskap
m Ansvar - Serifsa leverantérer med marknadsmadssiga garantier

m Enkelt - Latt att blanda utan att mdta och vdga

m Teknisk support - Utbildade tekniker med stolthet for produkterna

ETT URVAL AV VAD SOM KAN GORAS MED MICROCEMENT

Efter slipning med sandpapper 220-320 och dammsugning sa appliceras lager 2 och lager 3. Ytan
forseglas med Sikafloor®-169 (epoxi) for en blank yta, och med Sikafloor®-304W (PU) for en matt
yta. Kuldrerna dr vdgledande.
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SikaDecor®-801 Nature
INSPIRATION MED MICROCEMENT
PA GOLV OCH VAGG

Med SikaDecor®-801 Nature dr det bara fantasin som satter granserna. Oavsett om det ar till
hemmet, kontoret eller offentliga miljoer sa dr det en elegant I6sning som dr unik och levande i
sitt uttryck.

Skapa ett levande uttryck i offentliga miljoer som restauranger. Atmosfdr och personlighet i vardagsrummet.
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SikaDecor®-801 Nature
SKAPA STAMNING OCH
UNIK PERSONLIGHET

SikaDecor®-801 Nature ger golvet eller vaggen ett industriellt uttryck. For att skydda micro-
cementen sa forseglas ytan med polyuretan eller epoxi beroende pa om man onskar en matt
eller glansig yta.

Elegant. Dekorativt. Modernt.
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SikaDecor®-801 Nature
EXTRAORDINARA RUM
MED RATT KULOR

KULORKARTA
SikaDecor®-801 Nature kan fas i flertalet kul6rer genom att tillsdtta SikaDecor Color. Nedan visas ett
flertal kul6rer. Vissa ligger som lagervara och andra tas hem pa bestdllning.

e

Silver (1)* Art.nr. 468355 Nickel (7)* Art.nr. 468319 Rhodium (8)* Art.nr. 468330

Steel (11)* Art.nr. 468331 Marengo (10)* Art.nr. 468304 Forja (9)* Art.nr. 446741

Land (14)* Art.nr. 449420 Sand (13)* Art.nr. 468390 Nacre (12)* Art.nr. 449351

White (4)* Art.nr. 446654 Bone (5)* Art.nr. 449400 Ivory (6)* Art.nr. 468339

Jade (27)* Art.nr. 454829 Fern (30)* Art.nr. 468316 - Moss (29)* Art.nr. 454845
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Shabby Chic Rosa (38)* Art.nr. 468344 Vanilla (17)* Art.nr. 449357 Wheat (16)* Art.nr. 449356

Chocolate (37)* Art.nr. 454843 Ocean (23)* Art.nr. 468308 Marine (24)* Art.nr. 454837

Observera att kuldrkartan ar tryckt och endast skall anvdandas som en vagledande *Produktens fargkod fx (1)
indikator. Visas fargkartan pa en datorskarm sa galler samma sak.
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SikaDecor®-801 Nature
MICROCEMENTUPPBYGGNAD
PA OLIKA UNDERLAG

Gipsskiva pa vagg

1. Remsa skivskarvar. 2. Spackla skarvar och skruvhal med Casco 3. Lat torka och slipa sedan.
WallCraft.

4. Prima underlaget med SCHONOX KH Fix 5. Applicera forsta lagret med SikaDecor®- 6. Lat torka och slipa latt med fint
eller SCHONOX SHP. 801 Nature. sandpapper (220-240).

||
7-8. Applicera lager tva och tre. 9. Forsegla ytan med Sikafloor®-169 PT for
Om ett mindre absorberande underlag énskas sa spraya underlaget med fin en blank yta eller Sikafloor®-304 W for en
vattendimma. Vattnet ska absorberas, inte rinna pa ytan. Applicera lager tva. Lat torka  matt yta. Forsegling utfors alltid i minst tva
och slipa latt med fint sandpapper (220-240). Applicera lager tre pa samma satt som lager. Mjukfogar utférs med SCHONOX ES

lager tva. Lat torka och slipa latt med fint sandpapper (220-240). Avlagsna allt damm.  Transparent (Blank) eller Casco ClearSeal
(Matt).



SikaDecor®-801 Nature
MICROCEMENTUPPBYGGNAD
PA OLIKA UNDERLAG

Nyproduktion SCHONOX Folie 1& 2:
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1-2. Installera SCHONOX Folie 1eller 2 enligt gdllande monteringsanvisning. Lat torka. 3. Slipa till 6nskad yta. Ibland kan ytterligare
Spackla vaggen med SCHONOX Q8 och armeringsnat Sika Armatop. Skrapa in natet i ett tunt lager behdva spacklas for att
fdstmassan och tdck natet. Overlappa ndtet med 100 mm. Lat torka. armeringsnatet inte ska synas igenom.

5. Applicera férsta lagret med SikaDecor®- 6. Lat tarka och slipa latt med fint

4. Spraya ytan med fin vattendimma.
801 Nature. sandpapper (220-240).

Vattnet ska absorberas, inte rinna pa ytan.

7-8. Applicera lager tva och tre. 9. Forsegla ytan med Sikafloor®-169 PT for

Om ett mindre absorberande underlag énskas sa spraya underlaget med fin en blank yta eller Sikafloor®-304 W for en

vattendimma. Vattnet ska absorberas, inte rinna pa ytan. Applicera lager tva. Lat torka  matt yta. Forsegling utfors alltid i minst tva

och slipa latt med fint sandpapper (220-240). Applicera lager tre pa samma satt som lager. Mjukfogar utférs med SCHONOX ES

lager tva. Lat torka och slipa latt med fint sandpapper (220-240). Avlagsna allt damm.  Transparent (Blank) eller Casco ClearSeal
(Matt).
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SikaDecor®-801 Nature
MICROCEMENTUPPBYGGNAD
PA OLIKA UNDERLAG

Underlag av tidigare monterat kakel i vatrum:

1. Kontrollera att plattorna sitter fast 2. Spackla vdggen med SikaDekor®-803 3. Skrapa in armeringsnatet Sika Armatop
ordentligt och rengér plattorna. Primamed  eller fastmassa SCHONOX Q8 och i spacklet och tack natet. Overlappa natet
SCHONOX SHP. armeringsndt Sika Armatop. med 100 mm. Lat torka.

4. Slipa till 6nskad yta. Ibland kan ytterligare 5. Applicera forsta lagret med SikaDecor®- 6. Lat torka och slipa latt med fint
ett tunt lager behdva spacklas for att 801 Nature. sandpapper (220-240).
armeringsndtet inte ska synas igenom.

7-8. Applicera lager tva och tre. 9. Forsegla ytan med Sikafloor®-169 PT for

Om ett mindre absorberande underlag énskas sa spraya underlaget med fin en blank yta eller Sikafloor®-304 W for en

vattendimma. Vattnet ska absorberas, inte rinna pa ytan. Applicera lager tva. Lat torka  matt yta. Forsegling utfors alltid i minst tva

och slipa latt med fint sandpapper (220-240). Applicera lager tre pa samma satt som lager. Mjukfogar utférs med SCHONOX ES

lager tva. Lat torka och slipa latt med fint sandpapper (220-240). Avlagsna allt damm.  Transparent (Blank) eller Casco ClearSeal
(Matt).
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SikaDecor®-801 Nature
PRODUKTSORTIMENT

For miljobedémning och produktdokumentation, ladda ner Sika MiljoApp eller bestk www.sikamiljoapp.se

Microcement:
SikaDecor®-801 Nature
Pigment:

SikaDecor® Color
Armeringsnat:

Sika Armatop 100

Primer:
SCHONOX KH Fix
SCHONOX SHP

Spackel:
SCHONOX 08
SikaDecor®-803
Casco WallCraft

Tatskikt:
SCHONOX WSF
SCHONOX iFIX
WetStoptillbehor

Forsegling:
Sikafloor®-304W
Sikafloor®-169 PT
Sikafloor®-419 W (1-komp.)

Mjukfog:
SCHONOX ES Transparent
Casco ClearSeal
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Centro kakel och klinker AB
- KAKELPROFFS SEDAN 1968

Silka samarbetar med Centro i sin microcementsatsning. Hos Centro kan du ga de utbildningar som
behdvs for att bli certifierad samt att de har Sikas fulla microcementsortiment. Har du nagra fragor
gdllande microcement kan du alltid kontakta dem. Du hittar kontaktuppgifterna pa ndsta sida.

Centro dr landets dldsta fackmannaledja for kakel och klinker. Centro finns i hela landet fran norr till
soder och du hittar samtliga Proffsbutiker - med dér tillhérande utstaliningar - vid Ornskoldsvik,
Norrtdlje, Uppsala, Stockholm, Géteborg och Malma.

Foretagets affarside ar att forse marknaden med byggkeramik och kompletterande produkter utifran
en vdl grundlagd tanke och idé om kvalitet, kunskap och service. Flexibilitet, lyhérdhet och relationer
ar nyckelord och vart kundl6fte i sex punkter lyder: "Snabba leveranser av varor med hég kvalitet till
ratt pris, kryddat med service, erfarenhet och kunskap. Hég tillgéinglighet, pa kartan savdl som pa fdltet
och pad ndtet, samt vdlfyllda lager.”

Idag dr Centro ett ledande féretag i sin bransch med ca 70 anstdllda och en omsattning om ca 300
mkr. Sedan 2021 dgs bolaget av bygghandelskedjan Beijer Byggmaterial AB.

Vdlkommen att hora av dig till dina kontaktpersoner pa Centro!




Centro kakel och klinker AB
- KAKELPROFFS SEDAN 1968

cenwro
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Produktansvarig & Teknisk support Teknisk support Utesaljare, Proffsbutik Ornskoldsvik
Enhetsansvarig, Proffsbutik Uppsala Enhetsansvarig, Proffsbutik Alvsjs E-post: johnny.thelin@centro.se
E-post: magnus.danielsson@centro.se  E-post: johan.grangvist@centro.se Tfn: 072-559 0673

Tfn: 072-180 02 96 Tfn: 070-857 75 00

Org. nr: 556061-8943
Huvudkontor

Girovdgen 3,175 62 Jarfdlla
E-post: info@centro.se
Tfn: 08-442 90 55
www.centro.se

Utesdljare, Proffsbutik Géteborg Butiksansvarig, Proffsbutik Malmo
E-post: tai.ong@centro.se E-post: anders.dahlgren@centro.se
Tfn: 072-180 04 41 Tfn: 072-199 4216 centro

kakel och klinker

www.centro.se/microcement
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SikaDecor®-801 Nature
MICROCEMENTUPPBYGGNAD
PA OLIKA UNDERLAG, SNABBGUIDE

Forberedelse av underlag innan montering av SikaDecor-801 Microcement

Klinkergolv:

Rengdr och slipa golvet.

Spackla/ fyll fogarna med SCHONOX FS.

Prima golvet med SCHONOX SHP.

Montera armeringsnat SCHONOX PZG med SCHONOX FS.
Spackla golvet med SCHONOX SP.

Nu dr golvet klart for montering av SikaDecor®-801 Microcement

oOuv A wN S

Golvspan/spantat bradgolv:

Rengdr och slipa golvet vid behov.

Prima golvet med SCHONOX KH FIX.

Montera armeringsnat SCHONOX PZG med haftklammer.
Spackla golvet med minst 8 mm SCHONQOX SP.

Nu dr golvet klart fér montering av SikaDecor®-801 Microcement.

N

Betonggolv:

Rengdr och slipa golvet vid behov.

Laga eventuella skador med SCHONOX FS.

Prima golvet med SCHONOX KH/ KH FIX.

Montera armeringsnat SCHONOX PZG med SCHONOX FS.
Spackla golvet med SCHONOX SP.

Nu dr golvet klart fér montering av SikaDecor®-801 Microcement.

ouvhAwN S

For miljobedémning och produktdokumentation, ladda ner Sika MiljoApp eller bestk www.sikamiljoapp.se
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Tillskjutande fukt:*

1. Rengtr och slipa underlaget vid behov.
2. Fukta underlaget innan montering av SikaDecor®-801 Microcement.
3. Forsegla med Sikafloor-419.

*Kontakta alltid teknisk support.

Kakel:

1. Rengtr och slipa av kaklet vid behow.

2. Spackla/ fyll fogarna med SCHONOX FS.

3. Prima kaklet med SCHONOX SHP.

4, Montera Sika Armatop-100 i SCHONOX Q8.

5. Slipa ytan jamn.

6. Nu ar vaggen klar fér montering av SikaDecor®-801 Microcement.

For miljobedémning och produktdokumentation, ladda ner Sika MiljoApp eller besék www.sikamiljoapp.se
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SikaDecor®-801 Nature
MICROCEMENTUPPBYGGNAD
PA OLIKA UNDERLAG, SNABBGUIDE

Forberedelse av underlag innan montering av SikaDecor-801 Microcement

Malad vagg:

1. Rengor och slipa vaggen vid behov. Kontrollera att fargen sitter fast.
2. Laga eventuella skador med SCHONOX FS.

3. Prima vdaggen med SCHONOX KH FIX.

4, Nu dr vdggen klar for montering av SikaDecor®-801 Microcement.

0OBS! Om risk for rorelser finns i vdggen som kan skapa sprickor sa skall Sika Armatop-100
installeras i SCHONOX Q8 innan montering av microcement.

Bankskiva sten, komposit eller laminat:

1. Rengtr och slipa bankskivan vid behov.
2. Prima bankskivan med SCHONOX SHP.
3. Nu dr bankskivan klar for montering av SikaDecor®-801 Microcement.

0BS! Skarvar maste limmas noggrant med lampligt lim.

Bankskiva tra:

1. Rengtr och slipa bankskivan vid behov.

2. Mala bankskivan med sparrfdrg.

3. Prima bankskivan med SCHONOX SHP.

4, Nu dr bankskivan klar for montering av SikaDecor®-801 Microcement.

0BS! Skarvar maste limmas noggrant med lampligt lim.

For miljobedémning och produktdokumentation, ladda ner Sika MiljoApp eller bestk www.sikamiljoapp.se
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Bankskiva MDF:

1. Rengtr och slipa bankskivan vid behov.
2. Prima bankskivan med SCHONOX KH FIX.
3. Nu ar bdnkskivan klar for montering av SikaDecor-801 Microcement.

OBS! Skarvar maste limmas noggrant med lampligt lim.

Vatrumsgolv med SCHONOX Folie & Purus Microcement sil sun 150 RSK: 7130047/48/49/50

1. Limma fast slukristen centrerat éver golvbrunnen med heltdckande
limfog max 2 mm lagtjocklek. Anvdnd Sikaflex®-118 Extreme Grab
eller Casco XtremFix+.

Montera Sika Armatop-100 med SCHONOX PFK Plus eller Q8.

Slipa ytan jamn.

Nu ar golvet klart for montering av SikaDecor®-801 Microcement.
SikaDecor®-801 installeras fram till 6vre kanten pa slukristen och
lacken appliceras 6ver den 6vre kanten och ned i slukristen.
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For miljobedémning och produktdokumentation, ladda ner Sika MiljoApp eller besék www.sikamiljoapp.se
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