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Provning av Sikagard-705L och Sikagard-777 i kombination pa betong
(1 bilaga)

1 Uppdrag
Provning av vattenavvisande impregneringsmedel Sikagard-705L och klotterskyddsmedel

Sikagard-777 i kombination pa betong enligt anvisningar i VVAMA Anléggning 09 rev. 1,
Publikation 2009:147.

2 Provningsprogram

Provféremal och provningsomfattning framgar av tabell 1. Provningarna har utforts mellan mars och
september 2010.

Tabell.1 Provningsprogram for behandlade och obehandlade betongprov

Egenskap Metod enligt Provféremal
SS-EN 1504-2 Matt (mm) Antal
Inverkan pa betongens ) 4 st behandlade
! frostbestandighet SS-EN 13581 100x100x100 4 st obehandlade
. . 3 st behandlade
2 | Inverkan pa betongs uttorkning SS-EN 13 579 100x100x100 3 st obehandlade

Betongen och provkropparna tillverkades och lagrades pa CBI i Boras enligt anvisningarna i SS-EN
1766. Provning 1 utfordes pa betongkvalitet "Type C (0,70)” och provning 2 pa betongkvalitet " Type
C (0,45)".

Sikagard-705L batch nr 090714-9565 och Sikagard-777 batch nr 1469 som inkom till CBI 2010-03-10
pafordes av CBI enligt tillverkarens rekommendationer. Pa varje provkropp applicerades en mangd
Sikagard-705L motsvarande ca 100 g/m?. Efter ett dygn nér Sikagard-705L hade torkat ut
applicerades en mangd Sikagard-777 motsvarande totalt ca 200 g/m? i tvd omgangar. Mangden péfort
medel kontrollerades genom végning. CBI saknar i évrigt kinnedom om preparat och provtagning.
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3 Provningsmetodik och resultat
3.1 Inverkan pa betongs frostbestandighet

Inverkan pa betongs frostbestandighet har verifierats enligt SS-EN 13 581. Provkropparna
vattenlagrades minst i 28 dygn och sedan konditionerades i 21+2°C och 60+10 % RF i 60 dygn. Fyra
provkroppar ytbehandlades och konditionerades ytterligare i 14 dygn i samma klimat. Provkropparna,
bade behandlade och obehandlade, vagdes bade fore och efter ett dygns exponering i 3% NaCl-16sning
och sedan startades frostprovningen som pagick i 50 cykler i 3% NaCl-16sning. Provkropparna vagdes
var femte dygn.

Resultaten redovisas som medelvérde av fyra delresultat. Provkropparnas viktférandring pa grund av
frostavflagningar under provningen visas i diagram 3.1. Provning for obehandlade provkroppar
avbrots efter 20 fryscykler pa grund av for hoga avflagningar. Provningsforfarande for bade
behandlade och obehandlade provkroppar samt matdata redovisas i bilaga 1.

Frostavflagningar
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Diagram 3.1. Viktférandring

3.2 Inverkan pa betongs uttorkning

Inverkan pa betongs uttorkning har verifierats enligt SS-EN 13 579. Efter vattenlagringen
konditioneras provkropparna i 21+2°C och 60+10 % RF i 7 dygn. Tre provkroppar ytbehandlas nér de
uppnatt ett fuktvillkor (5,0+0,5 %) i forhallande till de provkropparna som torkats i 105+5°C. Efter
ytterligare 2 dygn startades uttorkningsprocessen i ett klimatskap med hogre temperatur och lagre
relativ fuktighet, dvs. 30+£2°C och 405 % RF. Uttorkningen for obehandlade provkroppar bestamdes
genom vagning av provkropparna mellan 6 och 24 timmar och for behandlade mellan 24 och 48
timmar. Uttorkningskoefficienten som anges i klass | (>30 %) &r forhallandet mellan behandlad och
obehandlad.

Resultaten visas i diagram 3.2. Resultaten redovisas som medelvérde av tre delresultat.
Provningsforfarande for bade behandlade och obehandlade provkroppar samt matdata redovisas i
bilaga 1.

Detta dokument far endast aterges i sin helhet, om inte CBI i forvag skriftligen godkant annat.
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Uttorkning
Krav (klass 1): > 30%
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Diagram 3.2. Uttorkningskoefficient (DRC)

4 Utlatande och tolkning av resultat

Provad kombinationsytbehandling, bestaende av vattenavvisande impregneringsmedel Sikagard-705L
och klotterskyddsmedel Sikagard-777 med avseende pa inverkan pa betongens frostbestandighet och
uttorkning, uppfyller kraven i VVAMA Anldggning 09 rev. 1, Publikation 2009:147.

Avvikande varden i utvarderingen (28,5 %) med avseende pa kravet for uttorkning (klass | > 30%)

beror troligtvis inte pa medlens effekt utan pa spridningen i delresultaten och metodens matosakerhet.

CBI Betonginstitutet
Provning och kontroll, Boras

Pavlos Ollandezos Cathrine Ewertson
Ansvarig for provningen Vidimerad av
Bilaga 1

Provningsforfarande, matdata samt utvardering av resultat.

Detta dokument far endast aterges i sin helhet, om inte CBI i forvag skriftligen godkant annat.
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Uttorkning, SS-EN 13 579

Datum REF Sikagard 705L+777 REF i 1055 C

Tillverkning/vattenlagring

Vagning/kond Wssa | D45-R1  2408,6 D45-S1 2423,0 D45-RT1 2382,7

Placering i 21+2C, 60+£10 RF  12:30 D45-R2  2406,3 D45-S2  2390,5 D45-RT2 2419,5
Placering i 1055 C D45-R3  2400,0 D45-S3  2387,2 D45-RT3 2413,8
2405,0 2400,2 2405,3
Vagning 2010-04-12 Wod D45-RT1 22439
efter torkning i 1055 C D45-RT2 2279,0
D45-RT3 2275,2
Mssd (%) 6,1
Vagning 2010-04-09 Ws| D45-R1  2402,1 D45-S1 2417,2
21+2C, 60+10 RF D45-R2  2399,6 D45-S2  2384,9
D45-R3 2394,0 D45-S3  2381,6
2398,5 2394,6
Vagning 2010-04-10 We| D45-R1 2401,1 D45-S1 2416,2
21+2C, 60£10 RF D45-R2  2398,6 D45-S2  2383,8
D45-R3 2393,1 D45-S3  2380,7
2397,6 2393,6
Vagning 2010-04-12 W7| D45-R1 2399,6 D45-S1 24147
21+2C, 60+10 RF D45-R2  2397,1 D45-S2 23823
D45-R3 2391,6 D45-S3  2379,2
2396,1 2392,0
Fuktkvot (5,0+0,5) M1 % 5,7 5,6
Utttorkning - obehandlade
Vagning 2010-04-12 do| D45-R1 2399,6
placering i 30+2C, 40+5 RF Kl: 08:30 D45-R2  2397,1
D45-R3  2391,6
2396,1
Vagning 2010-04-12 di] D45-R1 2396,5
efter 620,1 h Kl: 14:30 D45-R2  2393,9
D45-R3  2388,5
2392,9
Vagning 2010-04-13 d2] D45-R1 2393,0
efter 24+0,1 h Kl: 08:30 D45-R2  2390,5
D45-R3  2385,0
2389,5
Drying rate Dy | (g/m*h) 3.2
Applicering cabg
Impregnering, Sikagard 705L  2010-04-12 Wit D45-S1 24147
ca 1,0 liter/m2 Kl: 09:40 Wi 2420,6
120 sek 5,9
D45-S2  2382,3
2388,0
5,7
D45-S3  2379,2
2385,9
6,8
Sikagard 777 2010-04-13 Wit D45-S1 2415,6
1,0 liter/m2 Kl: 08:40 Wiz 24221
6,5
D45-S2  2383,2
2389,8
6,6
D45-S3  2380,2
2386,2
6,0
Sikagard 777 2010-04-13 Wi D45-S1 2416,2
1,0 liter/m2 Kl: 13:30 Wi 2420,7
4,5
D45-S2  2383,6
2388,2
4,6

D45-S3 2380,8

Detta dokument far endast aterges i sin helhet, om inte CBI i forvag skriftligen godkant annat.
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Vagning 2010-04-14 do
placering i 30+2C, 405 RF KI:08:50
Véagning 2010-04-15 d;
efter 24+0,1h di< Wy
Kl:08:52
Vagning 2010-04-16 d
efter 48+0,1h, Kl:08:55
Drying rate D: | (¢/m*h)
(Class I: > 30 %) DRC | %

Detta dokument far endast &terges i sin helhet, om inte CBI i forvag skriftligen godkant annat.

Uppdragsnummer

FX000041 A
2385,7
4,9
D45-S1 2416,8
D45-S2  2384,2
D45-S3  2381,5
2394,2
D45-S1 2413,2
D45-S2  2380,5
D45-S3 23779
2390,6
D45-S1 24119
D45-S2  2379,2
D45-S3  2376,7
2389,3
0,90
28,5

Sida
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Frostbestandighet EN 13581

REF Sikagard 705L+777
Datum
Tillverkning/vattenlagring | E00SENEGSN
Konditionering 2010-04-30
21+2C, 60+10 RF
cabg
Applicering 2010-06-28 Cn F70-S1 2311,8
21+2C, 60+10 RF KI:10 2318,5
Impregnering, Sikagard 705L 6,7
ca 1,0 liter/m2 F70-S2 2329,3
120 sek 2335,8
6,5
F70-S3 2342,7
2349,4
6,7
F70-S4 23245
2330,9
6,4
Sikagard 777 2010-06-29 Cn F70-S1 2315,6
1,0 liter/m2 Kl:8:00 2322,1
6,5
F70-S2 23334
2339,5
6,1
F70-S3 2347,2
2353,3
6,1
F70-S4 2329,2
2335,2
6,0
Sikagard 777 2010-06-29 Cn F70-S1 2316,6
1,0 liter/m2 Kl:12:20 2320,6
4,0
F70-S2 2334,6
2338,7
4,1
F70-S3 2348,3
2352,6
4,3
F70-S4 2330,4
2334,6
4,2
Vagning Kl: 2010-07-11 Wo| F70-R1 22989 F70-S1 2312,8
placeras i 3% NaCl Kl 11:00 F70-R2 2307,2 F70-S2 2330,6
F70-R3 2345,4 F70-S3 2344,0
F70-R4 2368,1 F70-S4 2326,0
2329,9 2328,4
Vagning, Kkl: 2010-07-12 We| F70-R1 23418 F70-S1 2315,1
efter 24 h F70-R2 2350,1 F70-S2 2333,0
F70-R3 23895 F70-S3 2346,4
F70-R4 2411,1 F70-S4 2328,5
2373,1 2330,8
Cabs 1,8 0,1
Vagning, 5c¢ 2010-07-17 Ws| F70-R1 21828 F70-S1 2317,9
F70-R2 2168,3 F70-S2 2336,2
F70-R3 2198,1 F70-S3 2350,1
F70-R4 2252,0 F70-S4 2331,3
2200,3 2333,9
AWs, % -5,6 0,2
Vagning, 10 ¢ 2010-07-22 Wi F70-R1  1692,1 F70-S1 2321,5
F70-R2 1677,4 F70-S2 2341,5
F70-R3 17139 F70-S3 2355,9
F70-R4 1730,1 F70-S4 2336,3

Detta dokument far endast aterges i sin helhet, om inte CBI i forvag skriftligen godkant annat.



A’ RAPPORT DZat(u)m10-09-17

€B! Betonginstitutet Bilaga 1
| 1703,4
AW, % -26,9
Véagning, 15 ¢ 2010-07-27 Wis F70-R1 1254,1
F70-R2 1208,9
F70-R3 1366,4
F70-R4 1236,9
1266,6
AWis, % -45,6
Vagning, 20 ¢ 2010-08-01 Wy F70-R1 905,9
F70-R2 702,1
F70-R3  793,0
F70-R4  780,6
795,4
AW, % -65,9
Véagning, 25 ¢ 2010-08-06 Was F70-R1
F70-R2
F70-R3
F70-R4
AWos, %
Vagning, 30 ¢ 2010-08-11 Wz F70-R1
F70-R2
F70-R3
F70-R4
AWso, %
Véagning, 35 ¢ 2010-08-16 Was F70-R1
F70-R2
F70-R3
F70-R4
AWs3s, %
Vagning, 40 c 2010-08-21 Wa| F70-R1
F70-R2
F70-R3
F70-R4
AWy, %
Véagning, 45 ¢ 2010-08-26 Was)| F70-R1
F70-R2
F70-R3
F70-R4
AWys, %
Véagning, 50 ¢ 2010-08-31 Wso)| F70-R1
F70-R2
F70-R3
F70-R4
AWso, %

Uppdragsnummer

FX000041 A
2338,8
0,4
F70-S1 2325,1
F70-S2 23471
F70-S3  2360,7
F70-S4 2342,7
2343,9
0,7
F70-S1 2327,1
F70-S2 23346
F70-S3  2360,9
F70-S4 2344,9
2341,9
0,6
F70-S1 2326,3
F70-S2  2309,6
F70-S3  2330,8
F70-S4 2332,9
2324,9
-0,1
F70-S1 23124
F70-S2 22134
F70-S3 21755
F70-S4 2254,7
2239,0
-3.8
F70-S1 2296,0
F70-S2  2103,0
F70-S3 1935,9
F70-S4 2144,2
2119,8
-9,0
F70-S1 2236,7
F70-S2 1923,9
F70-S3 1717,8
F70-S4 2001,0
1969,9
-15.4
F70-S1 2037,8
F70-S2 1639,9
F70-S3 1351,4
F70-S4 1617,8
1661,7
-28,6
F70-S1 1609,3
F70-S2 1387,1
F70-S3 981,3
F70-S4 1284,0
1315,4
-43,5

Sida
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